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Sistema Hybrid BOX

20064646 SISTEMA HYBRID BOX PER GESTIONE
DI UNA ZONA MIX**         Sistema A 7.000,00

20064647 SISTEMA HYBRID BOX PER GESTIONE
DI DUE ZONE MIX**             Sistema B 7.500,00

Incasso per sistema Hybrid BOX

CODICE DESCRIZIONE
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

NOTE
PREZZO

IVA ESC. €

20058454 ARMADIO INCASSO PER
HYBRID BOX E SOLAR BOX* 2200 x 950 x 350 Rif. 1 645,00

20058456 ESTENSIONE ARMADIO INCASSO 
PER ACCUMULO INERZIALE 250 x 950 x 350 Rif. 6 115,00

20046599 KIT COMPLETAMENTO RACCORDI - - 40,00

* Per il collegamento all’impianto occorre acquistare il “kit completamento raccordi” cod. 20046599.

CODICE DESCRIZIONE NOTE
PREZZO

IVA ESC. €

** Per l'alloggiamento del sistema è necessario acquistare l'armadio incasso cod. 20058454, l’estensione armadio cod. 20058456 e il kit
completamento raccordi cod. 20046599. 

Nuovo sistema ibrido integrato termoautonomo ad incasso
Funzionamento in riscaldamento, raffrescamento e sanitario 
Controllo elettronico per gestione di più fonti energetiche:
caldaia a condensazione combinata, pompa di calore
esterna e solare termico (opzionale)
Componibile con moduli idraulici preassemblati per colle-
gare impianti ad una o due zone
Circolatori a basso consumo in classe A per gestio-
ne zone
Modulo idraulico completo di vaso espansione, circolatore
e valvola miscelatrice deviatrice per solare termico
Accumulo inerziale da 26 litri per pompa di calore
Bollitore da 150 litri doppia serpentina in acciaio inox
garantito 5 anni
Abbinabile a caldaie combinate  a condensazione di
diversa potenza
Compatibile con l'ampia offerta di collettori solari  e pompe
di calore a catalogo

•
•
•

•

•

•

•
•

• 

•

NOVITA’

marzo 2013

I frutti del sistema Hybrid BOX sono elencati a pag. 66 (gestione di una zona mix) e a pag. 68
(gestione di due zone mix)



(*) Il kit integrazione antigelo - 10 °C può essere aggiunto
solo dopo aver installato il kit base - 5 °C.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20043086 kit base resistenze antigelo
-5 °C 193,00

20043087 kit integrazione resistenze
antigelo -10 °C (*) 150,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20043122 kit pannello scarico frontale 49,40

accessori specifici per Hybrid BOX
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Caldaie a condensazione combinate per sistema Hybrid BOX

CODICE DESCRIZIONE
PORTATA TERMICA

MIN - MAX 
(kW)

20023888 MTN METEO GREEN HE 25 C.S.I. AG BOX 2,5 - 25

20023985 MTN METEO GREEN HE 35 C.S.I. AG BOX 3,5 - 35

20035982 MTN MYNUTE RAIN GREEN 25 C.S.I. BOX 6 - 25

20035979 MTN MYNUTE RAIN GREEN 30 C.S.I.* 6 - 30

*I modelli MYNUTE RAIN GREEN possono essere installati nell’incasso Hybrid BOX con l’accorgimento di non utilizzare la copertura inferiore.
Per i prezzi delle caldaie e dei relativi accessori fare riferimento alla sezione “Murali Condensing” del presente Catalogo listino.

Collettori solari abbinabili al sistema Hybrid BOX

CODICE DESCRIZIONE MODELLO

20050314 COLLETTORE VASCA 2,5 mq SC-VF25

20050321 COLLETTORE PIANO 2,5 mq SCF-25N

20050326 COLLETTORE PIANO 2 mq SCF-20N

20050330 COLLETTORE AD INCASSO 2,5 mq SCI-25N

20050318 COLLETTORE ORIZZONTALE 2,5 mq SCO-25N

20026324 COLLETTORE SOTTOVUOTO 2,5 mq SCV-25

Pompe di calore idroniche Hydronic Unit abbinabili al sistema Hybrid BOX

Per i prezzi dei collettori solari e dei relativi accessori fare riferimento al Catalogo listino Sistemi in vigore.

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

POTENZA
RISC./RAFF.

(kW)

COP (1)/
EER (2)

20053885 HYDRONIC UNIT 4 821 x 908 x 326 4,1 / 4,9 4,05 / 4,05 

20053889 HYDRONIC UNIT 6 821 x 908 x 326 5,8 / 7,0 4,20 / 3,61

20053890 HYDRONIC UNIT 8 821 x 908 x 326 7,2 / 7,8 3,91 /  3,90 

(1) Temperatura aria esterna +7°C b.s./+6°C b.u.; temperatura acqua ingresso/uscita 30/35°C
(2) Temperatura aria esterna +35°C b.s./ +24°C b.u.; temperatura acqua ingresso/uscita 23/18°C

Per i prezzi delle pompe di calore fare riferimento al Catalogo listino Sistemi in vigore.
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Sistema ibrido ad incasso per una zona mix (caldo, freddo) - SISTEMA A

Hybrid BOX si compone con specifici moduli idraulici preassemblati che si differenziano tra loro in funzione del tipo di impianto
da gestire. Nel caso di utilizzo del modulo per una zona miscelata è previsto il funzionamento in riscaldamento, in raffrescamen-
to e in sanitario. Nella configurazione è possibile disattivare il funzionamento del solare. Il sistema accetta un consenso esterno
per la zona ed un consenso per la commutazione estate/inverno.
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Sistema completo per una zona mix (Rif. 2 + Rif.3 + Rif.4 + Rif.5 + Rif.7 + Rif.9 + Rif.10)

Rif.   1 Armadio incasso completo di porta e di dima con raccordi per sanitario, pompa di calore, solare termico
Rif.   2 Dispositivo per programmazione e diagnostica
Rif.   3 Bollitore 150 litri in acciaio INOX doppia serpentina con anodo al magnesio, valvola sicurezza e flangia ispezione di serie
Rif.   4 Modulo per una zona mix equipaggiato con gruppo idraulico di ritorno solare, rubinetti, vaso di espansione solare da 18 litri,

valvola miscelatrice bistadio e collegamenti per pompa di calore. Per la gestione della zona viene utilizzato un
circolatore a basso consumo in classe A

Rif.   5 Rampe e rubinetto gas di collegamento dal modulo alla caldaia e staffa sostegno caldaia
Rif.   6 Estensione armadio per accumulo inerziale
Rif.   7 Accumulo inerziale da 26 litri
Rif.   9 Dispositivo per la gestione di più fonti energetiche
Rif. 10 Vaso espansione sanitario da 8 litri
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Nel sistema sono inclusi la coibentazione per la porta dell’armadio e la scheda per la gestione della pompa di calore.
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Sistema ibrido ad incasso per una zona mix (caldo, freddo) - SISTEMA A

Circolatore a basso consumo in classe A (assorbimento 25 W)
Valvola miscelatrice motorizzata e termostato limite per impianti a bassa
temperatura
Gruppo idraulico di ritorno solare
Vaso di espansione solare da 18 litri
Valvola miscelatrice bistadio
Rubinetti di sezionamento

•
•

•
•
•
•
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CODICE DESCRIZIONE NOTE
PREZZO

IVA ESC. €

20064646 SISTEMA HYBRID BOX PER GESTIONE
DI UNA ZONA MIX Sistema A 7.000,00

CODICE DESCRIZIONE NOTE

20064119 DISPOSITIVO PER LA GESTIONE
DI PIU’ FONTI ENERGETICHE E DI UNA ZONA MIX Rif. 9

20064107 DISPOSITIVO PER PROGRAMMAZIONE E DIAGNOSTICA Rif. 2

20014806 BOLLITORE INCASSO
150 DS (doppia serpentina) Rif. 3

20064106 MODULO IDRAULICO PER UNA ZONA MISCELATA Rif. 4

20041751 RAMPE COLLEGAMENTO 
CALDAIA - MODULO IDRAULICO Rif. 5

20063506 ACCUMULO INERZIALE
26 LITRI Rif. 7

20063508 VASO D’ESPANSIONE SANITARIO
8 LITRI Rif. 10

20043123 KIT COIBENTE PER PORTA
ARMADIO INCASSO -

20066282 KIT INTERFACCIA PER
POMPA DI CALORE -

composto da:

MODULO PER LA GESTIONE DI UNA ZONA MISCELATA 

Per l'alloggiamento del sistema è necessario acquistare l'armadio incasso cod. 20058454, l’estensione armadio cod. 20058456 e il kit com-
pletamento raccordi cod. 20046599. 
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Sistema ibrido ad incasso per due zone mix (caldo, freddo) - SISTEMA B

Hybrid BOX si compone con specifici moduli idraulici preassemblati che si differenziano tra loro in funzione del tipo di impianto
da gestire. Nel caso di utilizzo del modulo per due zone miscelate è previsto il funzionamento in riscaldamento, in raffrescamen-
to e in sanitario. Nella configurazione è possibile disattivare il funzionamento del solare. Il sistema accetta due consensi esterni
per le zone ed un consenso per la commutazione estate/inverno.
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Sistema completo per due zone mix (Rif. 2 + Rif.3 + Rif.4 + Rif.5 + Rif.7 + Rif.9 + Rif.10)

Rif.   1 Armadio incasso completo di porta e di dima con raccordi per sanitario, pompa di calore, solare termico
Rif.   2 Dispositivo per programmazione e diagnostica
Rif.   3 Bollitore 150 litri in acciaio INOX doppia serpentina con anodo al magnesio, valvola sicurezza e flangia ispezione di serie
Rif.   4 Modulo per due zone mix equipaggiato con gruppo idraulico di ritorno solare, rubinetti, vaso di espansione solare da 18 litri, 

valvola miscelatrice bistadio e collegamenti per pompa di calore. Per la gestione delle zone vengono utilizzati circolatori 
a basso consumo in classe A 

Rif.   5 Rampe e rubinetto gas di collegamento dal modulo alla caldaia e staffa sostegno caldaia
Rif.   6 Estensione armadio per accumulo inerziale
Rif.   7 Accumulo inerziale da 26 litri
Rif.   9 Dispositivo per la gestione di più fonti energetiche
Rif. 10 Vaso espansione sanitario da 8 litri
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Nel sistema sono inclusi la coibentazione per la porta dell’armadio e la scheda per la gestione della pompa di calore.
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Sistema ibrido ad incasso per due zone mix (caldo, freddo) - SISTEMA B
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CODICE DESCRIZIONE NOTE
PREZZO

IVA ESC. €

20064647 SISTEMA HYBRID BOX PER GESTIONE
DI DUE ZONE MIX Sistema B 7.500,00

composto da:

CODICE DESCRIZIONE NOTE

20064108 DISPOSITIVO PER LA GESTIONE DI PIU’
FONTI ENERGETICHE E DI DUE ZONE MIX Rif. 9

20064107 DISPOSITIVO PER PROGRAMMAZIONE E DIAGNOSTICA Rif. 2

20014806 BOLLITORE INCASSO
150 DS (doppia serpentina) Rif. 3

20064105 MODULO  IDRAULICO DUE ZONE MISCELATE Rif. 4

20041715 RAMPE COLLEGAMENTO 
CALDAIA - MODULO IDRAULICO Rif. 5

20063506 ACCUMULO INERZIALE
26 LITRI Rif. 7

20063508 VASO D’ESPANSIONE SANITARIO
8 LITRI Rif. 10

20043123 KIT COIBENTE PER PORTA
ARMADIO INCASSO -

20066282 KIT INTERFACCIA PER
POMPA DI CALORE -

Circolatori a basso consumo in classe A (assorbimento 25 W + 25 W)
Valvole miscelatrici motorizzate e termostati limite per impianti a bassa
temperatura
Gruppo idraulico di ritorno solare
Vaso di espansione solare da 18 litri
Valvola miscelatrice bistadio
Rubinetti di sezionamento

•
•

•
•
•
•

MODULO PER LA GESTIONE DI DUE ZONE MISCELATE

Per l'alloggiamento del sistema è necessario acquistare l'armadio incasso cod. 20058454, l’estensione armadio cod. 20058456 e il kit com-
pletamento raccordi cod. 20046599. 



70

sistema ibrido ad incasso

HYBRID BOX

Dimensioni incasso

6
5

9
4

1
1
9
.3

1
3
1

1
2
5

4
08
0

1 3 4 . 5 6 0 60 60 60 60 70

164 . 5 60 60 60

40

28

1
1
5
1

9
5
0

8

8 0 6

950

2
2
0
2

1 0 0
100

10
0

2
5
0

2
4
5
2

1 0
0

105

5 9 6356
806

115 115
11

0
1 3 5

6
2

9
1

1
2
5

5 46 0606060

84606060

4
0 8
0

4 0

28

1 15

10095

1 3 6

6
2

9
1

1 1 5

1
3
1

3 5 1

95

1 37

5
3

6
0

6
0

6
0

6
0

2
6
0
.5

5 1 8 4 . 5 6 0 60 60 60 60 70 255 . 5

1
8
3

7 4

4 0

VISTA DALL’INTERNO
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Schema d’impianto

T

T

T

AFS

D

D

T
AB

AB

A

A

B

B

1

2

7

4

5 6

3

9

8

10

Legenda

  1 - Pannello solare
  2 - Gruppo idraulico solare
  3 - Bollitore a doppia serpentina
  4 - Accumulo inerziale

  5 - Valvola deviatrice sanitario
  6 - Valvola miscelatrice sanitario
  7 - Vaso espansione solare
  8 - Vaso espansione sanitario

    9 - Caldaia combinata
  10 - Pompa di calore

GESTIONE IMPIANTO:

una zona miscelata (1 AT o 1 BT) oppure 

due zone miscelate (2 AT o 2 BT o 1 AT + 1 BT)

Schema di principio puramente indicativo




