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La certificazione RANGE RATED consente di adeguare la portata
termica della caldaia all’effettivo fabbisogno termico dell’impianto
Modulazione 1:10
Circolatore modulante: autoadattamento in proporzione alla
potenza erogata o funzionamento a ∆T costante
Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Rendimento al 100% Pn > 93+2 log Pn secondo DL 311/06
Basse emissioni inquinanti: classe 5 secondo UNI EN 677
Scambiatore condensante brevettato (Patent Pending)
in alluminio ad alta portata
Comfort sanitario HHH: il massimo previsto dal Pr EN 13203
Termoregolazione con sonda esterna di serie
Pannello di controllo remoto REC 07 di serie
Protezione antigelo fino a -15°C di serie (mod. AG)
Grado di protezione elettrica IPX5D
Kit trasformazione a gas GPL di serie

Camera stagna/tiraggio forzato                                                rendimento H H H H Dir. 92/42/CEE

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20027300 adattatore scarico fumi ø 80
con presa aria 48,00

1103039 scheda impianti multizona con
l’utilizzo del REC 07 74,00

20035644 valvola miscelatrice
deviatrice solare (mod. C.S.I.) 200,00

1100279 cronotermostato settimanale
Weekly 117,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

1220639 termostato limite impianti
bassa temperatura 20,20

20009528 collegamento idraulico
per uso in BOX GREEN 87,00

1220599 sonda a pozzetto
(solo modello R.S.I.) 26,00

20032812 circolatore modulante
altissima prevalenza 7 metri 360,00

METEO GREEN HE

accessori specifici

•

•
•

• 
•
•
•

•
•
•
•
•
•

65 180 55 85

R M GU E

INTERASSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

Impianto Acqua sanitaria Gas

murali hi-efficiency ecologiche a condensazione da esterno

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PORTATA TERMICA
MIN - MAX

(kW)

PRODUZIONE
SANITARIA

(litri/min.-∆t 25°C)

PREZZO
IVA ESC. €

combinate istantanee

20023887 MTN METEO GREEN HE
25 C.S.I. AG 890 x 553 x 275 2,5 - 25 14 2.760,00

20023984 MTN METEO GREEN HE
35 C.S.I. AG 890 x 553 x 275 3,5 - 35 20 3.200,00

solo riscaldamento

20024399 MTN METEO GREEN HE
25 R.S.I. 890 x 553 x 275 2,5 - 25 - 2.605,00

20024400 MTN METEO GREEN HE
35 R.S.I. 890 x 553 x 275 3,5 - 35 - 3.045,00

I modelli solo riscaldamento sono dotati di valvola a tre vie e non prevedono nè il rubinetto di carico impianto, nè le resistenze antigelo.
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La certificazione RANGE RATED consente di adeguare la portata
termica della caldaia all’effettivo fabbisogno termico dell’impianto
Modulazione 1:10
Circolatore modulante: autoadattamento in proporzione alla
potenza erogata o funzionamento a ∆T costante
Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Rendimento al 100% Pn > 93+2 log Pn secondo DL 311/06
Basse emissioni inquinanti: classe 5 secondo UNI EN 677
Scambiatore condensante brevettato (Patent Pending)
in alluminio ad alta portata
Comfort sanitario HHH: il massimo previsto dal Pr EN 13203
Termoregolazione con sonda esterna di serie
Pannello di controllo remoto REC 07 di serie
Protezione antigelo fino a -15°C di serie (mod. AG)
Grado di protezione elettrica IPX5D
Specifiche per l’utilizzo in BOX da incasso
Kit trasformazione a gas GPL di serie

Camera stagna/tiraggio forzato                                                rendimento H H H H Dir. 92/42/CEE

murali hi-efficiency ecologiche a condensazione da esterno

METEO GREEN HE BOX

•

•
•

•
•
• 
•

•
•
•
•
•
•
•

       
      

 
    

      
     
          

        
    

    
         

     
       

        
    

      

65 120 60 55

R M G U E

INTERASSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

Impianto Acqua sanitariaGas

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PORTATA TERMICA
MIN - MAX

(kW)

PRODUZIONE
SANITARIA

(litri/min.-∆t 25°C)

PREZZO
IVA ESC. €

20023888 MTN METEO GREEN HE
25 C.S.I.AG BOX vedi BOX 2,5 - 25 14 2.610,00

20023985 MTN METEO GREEN HE
35 C.S.I. AG BOX vedi BOX 3,5 - 35 20 3.050,00

combinate istantanee

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20027195 adattatore scarico fumi ø 80
con presa aria in box 48,20

1103039 scheda impianti multizona con
l’utilizzo del REC 07 74,00

20035644 valvola miscelatrice
deviatrice solare (mod. C.S.I.) 200,00

1100279 cronotermostato settimanale
Weekly 117,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

1220639 termostato limite impianti
bassa temperatura 20,20

1100409 collegamento idraulico
posteriore in BOX 30,00

1220599 sonda a pozzetto
(solo mod. R.S.I.) 26,00

20032812 circolatore modulante
altissima prevalenza 7 metri 360,00

accessori specifici

Per l’installazione è necessario acquistare il BOX da incasso Cod. 1103289

20024401 MTN METEO GREEN HE
25 R.S.I. BOX vedi BOX 2,5 - 25 - 2.455,00

20024402 MTN METEO GREEN HE
35 R.S.I. BOX vedi BOX 3,5 - 35 - 2.895,00

solo riscaldamento

1103289 BOX da incasso
GREEN

1223 x 654 x 255
(+26)* 170,00

CODICE MODELLO DIMENSIONI H X L X P (mm) PREZZO
IVA ESC. €

Per l’installazione è necessario acquistare il BOX da incasso Cod. 1103289
I modelli solo riscaldamento sono dotati di valvola a tre vie e non prevedono nè il rubinetto di carico impianto, nè le resistenze antigelo.

* Nota: la parte frontale del BOX risulta sporgente di 26 mm rispetto al telaio incassato.

M
ur

al
i C

on
de

ns
in

g



6

murali hi-efficiency ecologiche a condensazione

EXCLUSIVE GREEN HE

Camera stagna/tiraggio forzato                                             rendimento H H H H Dir. 92/42/CEE

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PORTATA TERMICA
MIN - MAX

(kW)

PRODUZIONE
SANITARIA

(litri/min.-∆t 25°C)

PREZZO
IVA ESC. €

combinate istantanee

20023593 MTN EXCLUSIVE
GREEN HE 25 C.S.I. 845 x 450 x 360 2,5 - 25 14 2.615,00

20023594 MTN EXCLUSIVE
GREEN HE 35 C.S.I. 845 x 450 x 360 3,5 - 35 20 3.055,00

solo riscaldamento

20023595 MTN EXCLUSIVE
GREEN HE 25 R.S.I. 845 x 450 x 360 2,5 - 25 - 2.520,00

20023596 MTN EXCLUSIVE
GREEN HE 35 R.S.I. 845 x 450 x 360 3,5 - 35 - 2.960,00

65 120 60 55

R M G U E

INTERASSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

Impianto Acqua sanitariaGas

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20027292 kit sistema sdoppiato ø 80 31,50

20027555 collettore parete  ø 60-100 53,00

20035644 valvola miscelatrice
deviatrice solare (mod. C.S.I.) 200,00

1103109 pannello controllo remoto
REC07 con scheda 180,00

1103039 scheda impianti multizona con
l’utilizzo del REC 07 74,00

1100279 cronotermostato settimanale
Weekly 117,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

1220639 termostato limite impianti
bassa temperatura 20,20

1101989 rubinetti riscaldamento 47,80

1101999 rubinetti ricaldamento con
filtro (solo mod. CSI) 75,00

1220599 sonda a pozzetto
(solo mod. RSI) 26,00

20032815 circolatore modulante
altissima prevalenza 7 metri 360,00

accessori specifici

I modelli solo riscaldamento sono dotati di valvola a tre vie e non prevedono il rubinetto di carico impianto.

La certificazione RANGE RATED consente di adeguare la portata
termica della caldaia all’effettivo fabbisogno termico dell’impianto
Modulazione 1:10
Circolatore modulante: autoadattamento in proporzione alla
potenza erogata o funzionamento a ∆T costante
Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Rendimento al 100% Pn > 93+2 log Pn secondo DL 311/06
Basse emissioni inquinanti: classe 5 secondo UNI EN 677
Scambiatore condensante brevettato (Patent Pending)
in alluminio ad alta portata
Comfort sanitario HHH: il massimo previsto dal Pr EN 13203
Termoregolazione con sonda esterna di serie
Copertura raccordi idraulici di serie
Kit trasformazione a gas GPL di serie

•

•
•

• 
•
•
•

•
•
•
•
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murali hi-efficiency ecologiche a condensazione con bollitore

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE

La certificazione RANGE RATED consente di adeguare la portata
termica della caldaia all’effettivo fabbisogno termico dell’impianto
Modulazione 1:10
Circolatore modulante: autoadattamento in proporzione alla
potenza erogata o funzionamento a ∆T costante
Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Rendimento al 100% Pn > 93+2 log Pn secondo DL 311/06
Basse emissioni inquinanti: classe 5 secondo UNI EN 677
Scambiatore condensante brevettato (Patent Pending)
in alluminio ad alta portata
Comfort sanitario HHH: il massimo previsto dal Pr EN 13203
Termoregolazione con sonda esterna di serie
Bollitore in acciaio INOX con anodo al magnesio
Grado di protezione elettrica IPX5D
Kit trasformazione a gas GPL di serie

Camera stagna/tiraggio forzato rendimento H H H H Dir. 92/42/CEE

•

•
•

• 
•
•
•

•
•
•
•
•

65 85 108 90 90

R M G U RC E

INTERASSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

Impianto Acqua sanitariaGas

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PORTATA TERMICA
MIN - MAX

(kW)

CAPACITA’
BOLLITORE

(litri)

PREZZO
IVA ESC. €

combinate con bollitore

20031609 MTN EXCLUSIVE BOILER
GREEN HE 35 B.S.I. 950 x 600 x 450 3,5 - 35 60 3.160,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20027292 kit sistema sdoppiato ø 80 31,50

20027555 collettore parete  ø 60-100 53,00

1103109 pannello controllo remoto
REC07 con scheda 180,00

1103039 scheda impianti multizona con
l’utilizzo del REC 07 74,00

1100279 cronotermostato settimanale
Weekly 117,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

1220639 termostato limite impianti
bassa temperatura 20,20

1101989 rubinetti riscaldamento 47,80

1101999 rubinetti ricaldamento con filtro 75,00

1100779 ricircolo sanitario 22,50

20032820 circolatore modulante
altissima prevalenza 7 metri 360,00

accessori specifici
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murali ecologiche a condensazione da esterno

MYNUTE RAIN GREEN

Camera stagna/tiraggio forzato rendimento H H H H Dir. 92/42/CEE

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20027300 adattatore scarico fumi ø 80
con presa aria 48,00

1100279 cronotermostato settimanale
Weekly 117,00

20035644 valvola miscelatrice
deviatrice solare (mod. C.S.I.) 200,00

1101279 Kit resistenze antigelo 84,00

20001776 pannello controllo remoto
REC 08 116,00

20009528 kit colleg. idraulici BOX GREEN
per mod. CSI 87,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20034048 kit colleg. idraulici BOX GREEN
per mod. RSI 87,00

1220599 sonda a pozzetto 
(solo mod. R.S.I.) 26,00

1220639 termostato limite impianti
bassa temperatura 20,20

1103019 circolatore altissima
prevalenza 7 metri (25-30 kW) 167,00

20040315 circolatore alta
prevalenza 6 metri (12 RSI) 156,00

1101989 rubinetti riscaldamento 47,80

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PORTATA TERMICA
MIN - MAX

(kW)

PRODUZIONE
SANITARIA

(litri/min.-∆t 25°C)

PREZZO
IVA ESC. €

combinate istantanee

20026176 MTN MYNUTE RAIN
GREEN 25 C.S.I. 797 x 553 x 274 6 - 25 14 2.015,00

20035979 MTN MYNUTE RAIN
GREEN 30 C.S.I. 797 x 553 x 274 6 - 30 17 2.440,00

20035981 MTN MYNUTE RAIN
GREEN 25 R.S.I. 797 x 553 x 274 6 - 25 - 1.925,00

20026858 MTN MYNUTE RAIN
GREEN 12 R.S.I. 797 x 553 x 274 2,5 - 12 - 1.825,00

solo riscaldamento

Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Basse emissioni inquinanti: classe 5 (UNI EN 677)
Scambiatore condensante brevettato (Patent Pending) in
alluminio ad alta portata
Termoregolazione di serie (sonda esterna optional)
Predisposizione per il collegamento al pannello di
controllo remoto REC 08 (optional)
Disponibile kit antigelo fino a -15°C (optional)
Grado di protezione elettrica IPX5D
Circolatore ad alta prevalenza di serie (Mod. 25-30 kW)
Possibilità di abbinamento ai complementi
d’impianto CONNECT
Predisposizione per il collegamento al cronotermostato weekly
Kit di trasformazione a gas GPL di serie

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

65 180 55 85

R M GU E

INTERASSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

Impianto Acqua sanitaria Gas

I modelli solo riscaldamento sono dotati di valvola a tre vie e non prevedono il rubinetto di carico impianto.
I modelli Mynute RAIN GREEN possono essere installati nel BOX da incasso Cod. 1103289 prevedendo il kit collegamenti idraulici BOX
Cod. 20009528 (mod. CSI) e Cod. 20034048 (mod. RSI) con l’accorgimento di non utilizzare la copertura inferiore.

CODICE MODELLO DIMENSIONI
H X L X P (mm)

PREZZO
IVA ESC. €

1103289 BOX da incasso
GREEN

1223 x 654 x 255
(+26)* 170,00

* Nota: la parte frontale del BOX risulta sporgente di 26 mm rispetto al telaio incassato.

accessori specifici
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murali ecologiche a condesazione da esterno

MYNUTE RAIN GREEN BOX

9
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Specifica per l’utilizzo in BOX da incasso
Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Basse emissioni inquinanti: classe 5 (UNI EN 677)
Scambiatore condensante brevettato (Patent Pending) in
alluminio ad alta portata
Termoregolazione di serie (sonda esterna optional)
Pannello di controllo remoto REC 08 di serie
Disponibile kit antigelo fino a -15°C (optional)
Grado di protezione elettrica IPX5D
Circolatore ad alta prevalenza di serie
Possibilità di abbinamento ai complementi
d’impianto CONNECT
Predisposizione per il collegamento al cronotermostato weekly
Kit di trasformazione a gas GPL di serie

Camera stagna/tiraggio forzato rendimento H H H H Dir. 92/42/CEE

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20027195 adattatore scarico fumi ø 80
con presa aria in box 48,20

1100279 cronotermostato settimanale
Weekly 117,00

20035644 valvola miscelatrice
deviatrice solare (mod. C.S.I.) 200,00

1100799 sonda temperatura esterna 30,00

1101279 Kit resistenze antigelo 84,00

1220639 termostato limite impianti
bassa temperatura 20,20

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

1103019 circolatore altissima
prevalenza 7 metri 167,00

1100409 collegamento idraulico
posteriore in BOX 30,00 

20000874 rubinetti riscaldamento 66,00

20000783 scheda impianti multizona con
l’utilizzo del REC 08 74,00

•
•
•
•

•
• 
•
•
•
•

•
•

65 120 60 55

R M G U E

INTERASSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

Impianto Acqua sanitariaGas

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PORTATA TERMICA
MIN - MAX

(kW)

PRODUZIONE
SANITARIA

(litri/min.-∆t 25°C)

PREZZO
IVA ESC. €

combinate istantanee

20035982 MTN MYNUTE RAIN
GREEN 25 C.S.I. BOX vedi BOX 6 - 25 14 1.875,00

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PREZZO
IVA ESC. €

1103289 BOX da incasso
GREEN

1223 x 654 x 255
(+26)* 170,00

Per l’installazione è necessario acquistare il BOX da incasso Cod. 1103289

* Nota: la parte frontale del BOX risulta sporgente di 26 mm rispetto al telaio incassato.

accessori specifici



murali ecologiche a condensazione

PAROS GREEN

10

Modulazione 1:8
La certificazione RANGE RATED consente di adeguare la
portata termica della caldaia all’effettivo fabbisogno termico
dell’impianto
Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Rendimento al 100% Pn > 93+2 log Pn secondo DL 311/06
Basse emissioni inquinanti: classe 5 secondo UNI EN 677
Scambiatore condensante brevettato (Patent Pending)
in alluminio ad alta portata
Comfort sanitario HHH: il massimo previsto dal Pr EN 13203
Vaso espansione da 9 litri (mod.25 kW)/10 litri (mod.30 kW)
Termoregolazione con sonda esterna di serie
Copertura raccordi idraulici di serie
Kit trasformazione a gas GPL di serie

•
•

•
•
•
•

• 
•
•
•
•

Camera stagna/tiraggio forzato rendimento H H H H Dir. 92/42/CEE

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PORTATA TERMICA
MIN - MAX

(kW)

PRODUZIONE
SANITARIA

(litri/min.-∆t 25°C)

PREZZO
IVA ESC. €

combinate istantanee

20036540 MTN PAROS GREEN
25 C.S.I.   846 x 400 x 365 3 - 25 14 1.985,00

20036559 MTN PAROS GREEN
30 C.S.I. 846 x 452 x 365 3,5 - 30 17 2.465,00

20036560 MTN PAROS GREEN
25 R.S.I.   846 x 400 x 365 3 - 25 - 1.850,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20027292 kit sistema sdoppiato ø 80 31,50

20027555 collettore parete  ø 60-100 53,00

20035644 valvola miscelatrice
deviatrice solare (mod. C.S.I.) 200,00

1100279 cronotermostato settimanale
weekly 117,00

20001776 pannello controllo remoto
REC 08 116,00

20000783 scheda impianti multizona con
l’utilizzo del REC 08 74,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

1101989 rubinetti riscaldamento 47,80

1101999 rubinetti riscaldamento con filtro 75,00

1102009 circolatore altissima
prevalenza 7 metri 167,00

1220599 sonda a pozzetto
(solo mod. R.S.I) 26,00

1220639 termostato limite impianti bassa
temperatura 20,20

accessori specifici

solo riscaldamento

I modelli solo riscaldamento sono dotati di valvola a tre vie e non prevedono il rubinetto di carico impianto.



murali ecologiche a condesazione

MYNUTE GREEN
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Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Basse emissioni inquinanti: classe 5 (UNI EN 677)
Scambiatore condensante brevettato (Patent Pending)
in alluminio ad alta portata
Termoregolazione di serie (sonda esterna optional)
Ideale per impianti a bassa temperatura
Grado di protezione elettrica IPX5D
Circolatore ad alta prevalenza di serie (Mod. 25-30 kW)
Possibilità di abbinamento ai complementi
d’impianto CONNECT
Copertura raccordi idraulici di serie
Kit di trasformazione a gas GPL di serie

Camera stagna/tiraggio forzato rendimento H H H H Dir. 92/42/CEE

•
•
•

•
•
• 
•
•

•
•

combinate istantanee

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20027292 kit sistema sdoppiato ø 80 31,50

20027555 collettore parete  ø 60-100 53,00

20035644 valvola miscelatrice
deviatrice solare (mod. C.S.I.) 200,00

1100799 sonda temperatura esterna 30,00

1100279 cronotermostato settimanale
Weekly 117,00

1100849 programmatore orario 90,00

1220639 termostato limite impianti
bassa temperatura 20,20

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20001776 pannello controllo remoto
REC 08 116,00

20000783 scheda impianti multizona con
l’utilizzo del REC 08 74,00

1101989 rubinetti riscaldamento 47,80

1101999 rubinetti ricaldamento con filtro 75,00

1101979 circolatore ad alta prevalenza
6 metri (solo mod. 12 kW) 156,00

1102009 circolatore altissima
prevalenza 7 metri 167,00

accessori specifici

65 120 60 55

R M G U E

INTERASSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

Impianto Acqua sanitariaGas

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PORTATA TERMICA
MIN - MAX

(kW)

PRODUZIONE
SANITARIA

(litri/min.-∆t 25°C)

PREZZO
IVA ESC. €

20024794 MTN MYNUTE GREEN
25 C.S.I. 780 x 400 x 369 6 - 25 14 1.750,00

20024796 MTN MYNUTE GREEN
30 C.S.I. 780 x 452 x 369 6 -30 17 2.270,00

solo riscaldamento

20024793 MTN MYNUTE GREEN
12 R.S.I. 780 x 400 x 369 2,5 - 12 - 1.565,00

I modelli solo riscaldamento sono dotati di valvola a tre vie e non prevedono il rubinetto di carico impianto.



murali ecologiche a condensazione da interno, da esterno e da incasso

CIAO GREEN

Nuovo scambiatore condensante in alluminio, compatto
Installabili anche all’esterno e ad incasso tramite l’adozione
di appositi kit (optional)
Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Classe 5 secondo Normativa Europea UNI EN 677
Display per la visualizzazione della temperatura e dei codici
di diagnostica
Grado di protezione elettrica IPX5D
Predisposta per il collegamento al comando a distanza
REC08 (optional)
Termoregolazione di serie con sonda esterna (optional)
Raccordi idraulici, rubinetti gas e sanitario (optional)
Per il funzionamento a GPL richiedere l'apposito kit
Utilizzare fumisteria in PP (sezione fumisteria condensing
del presente Catalogolistino Residenziale Autonomo)

•
•

•
•
•

•
• 

•
•
•
•

Camera stagna/tiraggio forzato rendimento H H H H Dir. 92/42/CEE

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PORTATA TERMICA
RISCALD.

MIN - MAX (KW)

PORTATA TERMICA
SANITARIO

MIN - MAX (KW)

PRODUZIONE
SANITARIA

(litri/min.-∆t 25°C)

PREZZO
IVA ESC. €

combinate istantanee

20035994 MTN CIAO GREEN
25 C.S.I. 715 x 405 x 248 5 - 20 5 - 25 14 1.505,00

12

65 120 60 55

R M G U E

INTERASSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

Impianto Acqua sanitariaGas

accessori specifici per l'installazione ad incasso Ciao Green

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PREZZO
IVA ESC. €

20016681 EDILBOX da incasso 1.185 x 545 x 255 113,00

20016963 kit collegamenti idraulici
e rubinetti - 59,60

Per l’installazione con sistema scarico fumi sdoppiato, è necessario utilizzare il nuovo cod. 20062932 “kit sistema sdoppiato”.
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murali ecologiche a condensazione da interno, da esterno e da incasso

CIAO GREEN

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20062932 kit sistema sdoppiato ø 80 15,00

20027195 adattatore scarico fumi ø 80
con presa aria in box 48,20

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20027300 adattatore scarico fumi ø 80 con
presa aria per installazioni esterne 48,00

20027555 collettore parete ø 60-100 53,00

accessori specifici Ciao Green

(*)Unitamente all'installazione del kit resistenze antigelo (cod. 20017044) è necessario installare il kit resistenza antigelo sifone (cod. 20039567)
e prevedere la copertura inferiore (cod. 20012594) se la caldaia viene installata all'esterno priva di incasso.

accessori fumisteria per Ciao Green

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20017047 pannello controllo remoto
REC 08 con connettore 116,00

20017048 sonda temperatura esterna
con connettore 30,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20000783 scheda impianti multizona con
l’utilizzo del REC 08 74,00

1100279 cronotermostato settimanale
weekly 117,00

accessori comfort per Ciao Green

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20051979 kit collegamenti idraulici
e rubinetti a muro 52,00

20035644 valvola miscelatrice deviatrice
solare 200,00

1101989 rubinetti riscaldamento 47,80

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

1101999 rubinetti riscaldamento con
filtro 75,00

1102009 circolatore altissima
prevalenza 7 metri 167,00

accessori idraulici per Ciao Green

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

1220639 ter mostato limite impianti
bassa temperatura 20,20

20012594 copertura inferiore 23,50

20012595 copertura superiore 52,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20017044 kit resistenze antigelo fino
a -10°C (*) 108,90

20039567 kit resistenza antigelo sifone 62,00

accessori speciali per Ciao Green

NOVITA’
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murali ecologiche a condensazione da interno, da esterno e da incasso

CIAO GREEN

  

 

  

  

  

  

  

 

   

  
  

 

 

  

 

  

  
 

 

 

   

CONFIGURAZIONI PER L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO

CONFIGURAZIONI PER L'INSTALLAZIONE ALL'INTERNO

  

  

KIT SISTEMA
SDOPPIATO DIAM. 80

KIT PRESA ARIA
PER GUSCIO CONDENSING

SCARICO
CON ADATTATORE DIAM. 80
E PRESA ARIA

COD. 20017044 +
COD. 20039567

KIT RESISTENZE
ANTIGELO + KIT RESISTENZA
ANTIGELO SIFONE -10 C°

KIT RACCORDI
INCASSO CON RUBINETTI

COD. 20016963

COD. 20027195

   

 

   

      

 

    

  

 

 
 

 

COD. 20027300 COD. 20012594COD. 20017044 + 
COD. 20039567

KIT RESISTENZE
ANTIGELO + KIT RESISTENZA
ANTIGELO SIFONE -10 C°

COPERTURA INFERIORE
RACCORDI
(NECESSARIA CON IL KIT RESISTENZE ANTIGELO)

COPERTURA SUPERIORE
(AD ULTERIORE PROTEZIONE)

COD. 20012595COD. 20017047

COD. 20017047

COD. 20062932

CONFIGURAZIONI PER L'INSTALLAZIONE AD INCASSO IN EDILBOX

CONTROLLO REMOTO
CON CONNETTORE

CONTROLLO REMOTO
CON CONNETTORE

KIT COLLEGAMENTI IDRAULICI E
RUBINETTI A MURO

COD. 20051979

PER L'UTILIZZO DELLA PRESA ARIA A SINISTRA
NON E' NECESSARIA LA RIDUZIONE 60/80 PRESENTE NEL KIT

PER L'UTILIZZO DELLA PRESA ARIA A DESTRA
 E' NECESSARIA LA RIDUZIONE 60/80 PRESENTE NEL KIT
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murali ecologiche a condensazione con bollitore

MYNUTE BOILER GREEN

Bollitore in acciaio INOX da 45 litri con anodo al magnesio
Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Rendimento al 100% Pn > 93+2 log Pn secondo DL 311/06
Basse emissioni inquinanti: classe 5 secondo UNI EN 677
Scambiatore condensante brevettato (Patent Pending)
in alluminio ad alta portata
Comfort sanitario HHH: il massimo previsto dal Pr EN 13203
Termoregolazione di serie (sonda esterna optional)
Grado di protezione elettrica IPX5D
Kit trasformazione a gas GPL di serie
Dima, raccordi idraulici, rubinetti gas e sanitario di serie

Camera stagna/tiraggio forzato rendimento H H H H Dir. 92/42/CEE

•
•
•
• 
•

•
•
•
•
•

65 85 108 90 90

R M G U RC E

INTERASSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

Impianto Acqua sanitariaGas

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PORTATA TERMICA
MIN - MAX

(kW)

CAPACITA’
BOLLITORE

(litri)

PREZZO
IVA ESC. €

combinate con bollitore

20050972 MTN MYNUTE BOILER
GREEN 25 B.S.I. 950 x 600 x 450 6 - 25 45 2.420,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20027292 kit sistema sdoppiato ø 80 31,50

20027555 collettore parete  ø 60-100 53,00

20017047 pannello controllo remoto
REC 08 con connettore 116,00

20000783 scheda impianti multizona con
l’utilizzo del REC 08 74,00

1100799 sonda temperatura esterna 30,00

1100279 cronotermostato settimanale
Weekly 117,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

1220639 termostato limite impianti
bassa temperatura 20,20

1101989 rubinetti riscaldamento 47,80

1101999 rubinetti ricaldamento con filtro 75,00

1100779 ricircolo sanitario 22,50

1102009 circolatore altissima 
prevalenza 7 metri 167,00

accessori specifici



murali hi-tec a condensazione

EXCLUSIVE SINTHESI
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Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Specifica per impianti ad alta temperatura
Post scambiatore condensante in lega di alluminio
Termoregolazione di serie (sonda esterna optional)
Combustione MIX Aria/Gas: rendimento costante
Sistema di Auto Regolazione Ambientale (S.A.R.A. Booster)
Innovativo display digitale semplice ed intuitivo
Sistema di caricamento impianto facile
Funzioni “Comfort”
Copertura raccordi idraulici di serie
Di serie kit di trasformazione a gas GPL
Di serie circolatore ad alta prevalenza su mod. 35 kW

Camera stagna/tiraggio forzato (Aria/Gas) rendimento H H H H Dir. 92/42/CEE

•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•
•
•

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PORTATA
TERMICA

(kW)

PRODUZIONE
SANITARIA

(litri/min.-∆t 25°C)

PREZZO
IVA ESC. €

combinate istantanee

1101293 MTN EXCLUSIVE 
SINTHESI 25 C.S.I. 845 x 400 x 332 25 14 2.235,00

1101313 MTN EXCLUSIVE 
SINTHESI 35 C.S.I. 845 x 500 x 332 35 19 2.600,00

65 120 60 55

R M G U E

INTERASSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

Impianto Acqua sanitariaGas

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20027292 kit sistema sdoppiato ø 80 31,50

20027555 collettore parete  ø 60-100 53,00

20035644 valvola miscelatrice
deviatrice solare (mod. C.S.I.) 200,00

1103109 pannello controllo remoto
REC07 con scheda 180,00

1103299 scheda impianti multizona con
l’utilizzo del REC 07 74,00

1100799 sonda temperatura esterna 30,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

1100279 cronotermostato settimanale
Weekly 117,00

1101989 rubinetti riscaldamento 47,80

1101999 rubinetti ricaldamento
con filtro 75,00

1101979 circolatore alta prevalenza
6 mt (solo mod. 25 kW) 156,00

1102009 circolatore altissima prevalenza
7 mt 167,00

accessori specifici
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murali a condensazione

MYNUTE SINTHESI

Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42
Specifica per impianti ad alta temperatura
Post scambiatore condensante in lega di alluminio
Grado di protezione elettrica IPX5D
Sistema di Auto Regolazione Ambientale (S.A.R.A.)
Copertura raccordi idraulici di serie
Per funzionamento a GPL è necessario richiedere l’apposito kit

Camera stagna/tiraggio forzato rendimento H H H H Dir. 92/42/CEE

•
•
•
•
•
•
•

CODICE MODELLO
DIMENSIONI

H X L X P
(mm)

PORTATA
TERMICA

(kW)

PRODUZIONE
SANITARIA

(litri/min.-∆t 25°C)

PREZZO
IVA ESC. €

combinate istantanee

20000582 MYNUTE SINTHESI
25 C.S.I. 780 x 400 x 332 25 14 1.695,00

20001726 MYNUTE SINTHESI
29 C.S.I. 780 x 450 x 332 29 16 2.075,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

20027292 kit sistema sdoppiato ø 80 31,50

20027555 collettore parete  ø 60-100 53,00

20035644 valvola miscelatrice
deviatrice solare (mod. C.S.I.) 200,00

1103029 pannello controllo remoto
REC 05 con scheda 198,00

1100439 sonda temperatura esterna da
abbinare a REC 05 30,00

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
IVA ESC. €

1100279 cronotermostato settimanale
Weekly 117,00

1100849 programmatore orario 90,00

1101989 rubinetti riscaldamento 47,80

1101999 rubinetti riscaldamento
con filtro 75,00

1101979 circolatore alta prevalenza 156,00

accessori specifici

65 120 60 55

R M G U E

INTERASSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

Impianto Acqua sanitariaGas




