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*(Potenza Utile Min-Max a 80-60 °C)

INTERNO ESTERNO INCASSO

KIS Combinata, Riscaldamento e produzione di ACS Istantanea a camera stagna
MKIS Combinata, Riscaldamento e produzione di ACS con miniaccumulo a camera stagna

IS Solo Riscaldamento a camera stagna
BIS Combinata, Riscaldamento e produzione di ACS con bollitore a camera stagna
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Caldaie Murali Standard

Caldaie Murali Standard con camera aperta			 
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*(Potenza Utile Min-Max a 80-60 °C)

INTERNO ESTERNO INCASSO

KI Combinata, Riscaldamento e produzione di ACS Istantanea a camera aperta
BI Combinata, Riscaldamento e produzione di ACS con bollitore a camera aperta
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Denominazione
commerciale

Potenza Utile Rendimento Utile Produzione
sanitaria
∆t 25°
l/min

Combust. Codice
n.

Prezzo
Euro

kW 
(80°/60°C) 
 min-max

Pn 
(80°/60°C)   

%

30% Pn
(rit. 30 °C)

% 

FAMILY 26 KIS 7,7÷26,1 93,2 94,1 15,0 MTN 4278021  2.398,00 

FAMILY 26 KIS 7,7÷26,1 93,2 94,1 15,0 GPL 4278022  2.398,00 

FAMILY 30 KIS 8,9÷30,4 93,7 94,3 17,4 MTN 4278031  2.626,00 

FAMILY 30 KIS 8,9÷30,4 93,7 94,3 17,4 GPL 4278032  2.626,00 

FAMILY 32 MKIS 8,9 - 32,5 93,3 93,9 18,6 MTN 4278041  2.844,00

FAMILY 32 MKIS 8,9 - 32,5 93,3 93,9 18,6 GPL 4278042  2.844,00

Family

Caldaie murali

M-MANDATA
U-USCITA SANITARIO
G-GAS
R-RITORNO IMPIANTO
E-ENTRATA SANITARIO

L

H

P

Ø

M U G

65 50 80

3/4” 1/2”

VERSIONE CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON MICROACCUMULO

Family è la caldaia murale della gamma Riello al top delle prestazioni nel segmento conventional. Grazie alle particolari 
funzioni Benessere, Memory, Touch&Go e riempimento impianto intelligente permette di sfruttare un’elevata tecnologia e 
garantisce facilità e controllo di gestione. È disponibile con potenze da 26 a 32 kW.

-	Sistema di combustione Aria/Gas brevettato: il ventilatore modulante garantisce una miscela costante di aria e di gas e 
mantiene rendimenti elevati

-	Circolatore a tre velocità
-	Doppio scambiatore: produzione acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre
-	3 Stelle in comfort sanitario secondo Pr EN 13203 nel modello Family 32 MKIS grazie al microaccumulo da 4 litri
-	Termostato antigelo tramite sonda NTC riscaldamento che si attiva quando la temperatura raggiunge i 5°C
-	Regolazione climatica gestita direttamente dalla centralina di caldaia in abbinamento alla sonda esterna (optional)
-	Dima di montaggio, raccordi idraulici, cavo di alimentazione elettrica a corredo.

•	Rendimento ★★★ (Mod. KIS MKIS) 
•	Camera stagna
•	Modelli combinati

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Peso netto 
kg

FAMILY 26 KIS 805 400 332 32

FAMILY 30 KIS 805 450 332 36

FAMILY 32 MKIS 845 450 364 40

DATI TECNICI

VERSIONE CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
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ACCESSORI

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Kit gestione valvole di zona per Family REC 4047260  83,00 

Kit dima di montaggio Family 24-26 kW (5 pz) 4047427  65,00 

Kit dima di montaggio Family 28-30 kW (5 pz) 4047478  65,00 

Kit dima di montaggio Family 32 kW (5 pz) 4047477  65,00 

Kit circolatore alta prevalenza (di serie nella versione 32 kW) 4047468  171,00 

Kit rubinetto impianto di riscaldamento con filtro 4047475  65,00 

Kit rubinetto impianto di riscaldamento 4047476  59,00 

Kit minivaso espansione sanitario (per mod. MKIS) 4047483  59,00 

Kit riduttore di pressione 4047484  40,00 

Sonda esterna 4047726  35,00 

Vaso espansione 10 l (solo per 28-30 kW) 4047858  111,00 

Family Remote Control (con scheda interfaccia) 4047253  263,00 

Kit sonda ambiente per Family REC 4047265  19,00 

Kit valvola deviatrice solare per caldaie murali combinate istantanee 20025113  318,00 
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Residence

Caldaie murali

M-MANDATA
U-USCITA SANITARIO
G-GAS
R-RITORNO IMPIANTO
E-ENTRATA SANITARIO

M U G

65 50 80

3/4” 1/2”

L

H

P
Ø

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Peso netto 
kg

RESIDENCE 24 IS 740 400 332 - 30

RESIDENCE 24 KI 740 400 332 130 30

RESIDENCE 28 KI 740 450 332 140 31

RESIDENCE 24 KIS - 24 KIS PLUS -28 KIS 740 400 332 - 33

Residence è la caldaia murale che ha nella semplicità, nella completezza delle funzioni e nelle dimensioni ridotte le sue 
doti principali. Design moderno e funzionale completo di display digitale e copertura raccordi. Residence è disponibile nelle 
potenze di 24 e 28 kW.

-	Sistema CTR per un più rapido raggiungimento del comfort desiderato e una riduzione dei consumi, della formazione di 
calcare in caldaia e delle escursioni termiche nei corpi scaldanti

-	Disponibile versione 24 KIS speciale a ventilazione potenziata per installazione con scarico fumi ø 60 fino a 15 metri.
-	Circolatore a tre velocità
-	Doppio scambiatore: produzione acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre
-	Funzione antigelo che protegge i circuiti riscaldamento e sanitario fino a -3°C
-	Dima di montaggio, raccordi idraulici, cavo di alimentazione elettrica a corredo.

•	Rendimento ★★★ (Mod. IS – KIS) 
•	Camera aperta e stagna
•	Modelli solo riscaldamento e modelli 

combinati
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ACCESSORI

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Kit dima di montaggio Residence 24 kW e 28 KIS (5 pz) 4047427 65,00

Kit dima di montaggio Residence 28 KI (5 pz) 4047478 65,00

Pannello comandi a distanza (con scheda interfaccia) 4047446 205,00

Sonda esterna 4047726 35,00

Scheda gestione valvole di zona 20003206 169,00

Kit circolatore alta prevalenza 4047468 171,00

Kit rubinetto impianto di riscaldamento con filtro 4047475 65,00

Kit rubinetto impianto di riscaldamento 4047476 59,00

Kit trasformazione GPL 24 KIS PLUS 20001263 20,00

Kit aria propanata 24 KIS PLUS 20068968 20,00

Kit aria propanata 28 KIS 4366012 18,00

Kit valvola deviatrice solare per caldaie murali combinate istantanee 20025113 318,00

(1) Modello predisposto per il funzionamento a gas MTN trasformabile a GPL con l’apposito kit a corredo.
(2) Modello predisposto per l'utilizzo della fumisteria da Ø 60 mm. 	  						    
(*) Il carico ridotto è calcolato secondo la norma UNI EN 483.

Denominazione
commerciale

Potenza Utile Rendimento Utile Produzione
sanitaria
∆t 25°
l/min

Combust. Note Codice
n.

Prezzo
Euro

kW
(80°/60°C) 
 min-max

Pn 
(80°/60°C)   

%

30% Pn*
(rit. 30 °C)

% 

RESIDENCE 24 IS 9,7÷24,2 93,1  92,4 - MTN 4263141 1.802,00

RESIDENCE 24 IS 9,7÷24,2 93,1  92,4 - GPL (1) 4263141.1 1.802,00

RESIDENCE 24 KI 8,7÷24,1 90,3  88,6 13,8 MTN 4263441 1.503,00

RESIDENCE 24 KI 8,7÷24,1 90,3  88,6 13,8 GPL 4263442 1.503,00

RESIDENCE 28 KI 8,8÷28,8 90,8  89,7 16,5 MTN 4263481 1.664,00

RESIDENCE 28 KI 8,8÷28,8 90,8  89,7 16,5 GPL 4263482 1.664,00

RESIDENCE 24 KIS 9,7÷24,2 93,1  92,4 13,9 MTN 4263541 1.990,00

RESIDENCE 24 KIS 9,7÷24,2 93,1  92,4 13,9 GPL 4263542 1.990,00

RESIDENCE 28 KIS 11÷27,9 93,0  91,9 16,0 MTN 4263581 2.248,00

RESIDENCE 28 KIS 11÷27,9 93,0  91,9 16,0 GPL 4263582 2.248,00

RESIDENCE 24 KIS PLUS 9,9÷24,4 93,7 90,2 14 MTN (2) 20065603 2.080,00

VERSIONE CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO - SOLO RISCALDAMENTO

VERSIONE CON CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

VERSIONE CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

VERSIONE CON CAMERA STAGNA E VENTILATORE ALTA PREVALENZA - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA	

DATI TECNICI
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Residence Aqua

Caldaie murali

Residence Aqua è la caldaia murale ideale per utenze di medie dimensioni in grado di soddisfare grandi richieste di acqua 
calda sanitaria. È disponibile nelle potenze di 24 e 28 kW.

-	Grande disponibilità di acqua calda senza attesa e a temperatura costante anche in caso di prelievi contemporanei grazie 
al bollitore da 60 litri

-	Circolatore a tre velocità
-	Vaso espansione sanitario di serie
-	Pannello comandi a distanza e sonda esterna (optional) permettono di attivare il controllo climatico
-	Design moderno e funzionale con display digitale e copertura raccordi di serie
-	Dima di montaggio, raccordi idraulici, cavo di alimentazione elettrica a corredo.

M-MANDATA
U-USCITA SANITARIO
G-GAS
R-RITORNO IMPIANTO
E-ENTRATA SANITARIO

UG

65 10

3/4

M
3/4”

85

1/2”

L

H

P

Ø

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Peso netto 
kg

RESIDENCE AQUA 24 BI 1005 600 450 130 55

RESIDENCE AQUA 24 BIS 1005 600 450 63

RESIDENCE AQUA 28 BIS 1005 600 450 67

•	Rendimento ★★★ (Mod. BIS) 
•	Camera aperta e stagna
•	Modelli combinati con bollitore inox 

ad accumulo da 60 litri

(*) Il carico ridotto è calcolato secondo la norma UNI EN 297 (camera aperta) e UNI EN 483 (camere stagne).

Denominazione
commerciale

Potenza Utile Rendimento Utile Capacità
bollitore

litri

Combust. Codice
n.

Prezzo
Euro

kW 
(80°/60°C) 
 min-max

Pn 
(80°/60°C)   

%

30% Pn*
(rit. 30 °C)

% 

RESIDENCE AQUA 24 BI 8,7÷24,1 89,6 86,1 60 MTN 4263491.1 2.097,00 

RESIDENCE AQUA 24 BIS 11,2÷24,0 93,2 92,2 60 MTN 4263493.1 2.605,00

RESIDENCE AQUA 24 BIS 11,2÷24,0 93,2 92,2 60 GPL 4263494.1 2.605,00

RESIDENCE AQUA 28 BIS 11,0÷28,1 93 92,3 60 MTN 4263495.1 2.754,00

RESIDENCE AQUA 28 BIS 11,0÷28,1 93 92,3 60 GPL 4263496.1 2.754,00

VERSIONE CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON ACCUMULO

DATI TECNICI

VERSIONE CON CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON ACCUMULO
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Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Kit dima montaggio 4047440 37,00

Kit ricircolo sanitario mod. Aqua 4047994 22,00

Kit circolatore alta prevalenza 4047468 171,00

Kit rubinetti impianto riscaldamento 4047476 59,00

Kit rubinetti impianto riscaldamento con filtro 4047475 65,00

Pannello comandi a distanza (con interfaccia) 4047446 205,00

Sonda esterna 4047726 35,00

Kit trasformazione GPL (mod. Stagna) 4047992 18,00

Kit trasformazione GPL (mod. Aperta) 4047849 18,00

Scheda gestione valvole di zona 20003206 169,00

ACCESSORI
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Start

Caldaie murali

M-MANDATA
U-USCITA SANITARIO
G-GAS
R-RITORNO IMPIANTO
E-ENTRATA SANITARIO

M U G

65 50 80

3/4” 1/2”

Start è la caldaia murale per la nuova edilizia abitativa. Caratterizzata da un design moderno pur nella sua essenzialità è 
ideale per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in utenze domestiche di piccole e medie dimensioni. 
Start è disponibile nella potenza di 24 kW aperta e stagna e nelle versioni da interno, esterno in luoghi parzialmente 
protetti (24 KIS) e da incasso (24 KIS).

-	Doppio scambiatore: produzione acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre per maggiore resistenza alla formazione 
di calcare

-	Sistema CTR per un più rapido raggiungimento del comfort desiderato e una riduzione dei consumi, e delle escursioni 
termiche nei corpi scaldanti

-	Vaso espansione da 8 litri
-	Circolatore a tre velocità
-	Funzione antigelo che protegge i circuiti di riscaldamento e sanitario fino a -3°C
-	Disponibile kit resistenze antigelo fino a -10°C per installazione all’esterno in luogo parzialmente riparato (optional)
-	Termoregolazione di serie in scheda caldaia in abbinamento alla sonda esterna (optional)
-	Interfacciabile al Pannello Controllo Remoto
-	Grado di protezione elettrica IP X5D
-	Raccordi idraulici di serie (versioni da interno)
-	Funzionamento a metano di serie con possibilità di trasformazione a GPL (G31) e aria propanata (accessori), tale modifica è 

a cura dell’installatore o del servizio tecnico di assistenza.

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Peso netto 
kg

START 24 KIS 792 405 248 25

START 24 KI 740 400 332 130 30

•	Rendimento ★★★ (Mod. KIS)
•	Camera aperta e stagna
•	Modelli combinati da interno, 

esterno in luoghi parzialmente 
protetti

Denominazione
commerciale

Potenza Utile Rendimento Utile Potenza 
kW

sanitaria
min - max

Produzione
sanitaria
∆t 25°
l/min

Note Codice
n.

Prezzo
Euro

kW 
(80°/60°C) 
 min-max

Pn 
(80°/60°C)   

%

30% Pn
(rit. 47 °C)

% 

START 24 KIS 7,5÷24,0 92,8 91,8 7,5-24,0 13,7 20065262 1.390,00

START 24 KI 10÷24,5 91,8 90,6 8,0-24,5 14,1 (1) 20065261 1.160,00

DATI TECNICI

VERSIONE CON CAMERA APERTA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

L

H

P

Ø

(1) Disponibile da Luglio 2013.
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ACCESSORI

Denominazione
commerciale

Note Codice 
n.

Prezzo
Euro

Kit rubinetti impianto riscaldamento 4047476 59,00

Kit rubinetti impianto riscaldamento con filtro 4047475 65,00

Kit connettore per sonda - comando a distanza (1) 20012608 16,00

Pannello comandi a distanza 20001248 125,00

Sonda esterna 4047726 35,00

Kit gestione valvole di zona 20000785 30,00

Kit valvola deviatrice solare per caldaie murali combinate istantanee 20025113 318,00

Kit copertura superiore da esterno (solo KIS) (2) 20012595 61,00

Kit resistenze antigelo -10° (disponibile da settembre 2013) (3) 20021009 239,00

Kit dima di montaggio camera stagna (10 pz) 20017311 130,00

Kit dima di montaggio camera aperta (10 pz) 20017312 130,00

Kit circolatore alta prevalenza 20012616 104,00

Kit trasformazione GPL Start 24 KIS 20015586 20,00

Kit trasformazione GPL Start 24 KI 20015587 20,00

Kit trasformazione aria propanata Start 24 KIS - 24 KI 20068968 20,00

(1) Obbligatorio nel caso di pannello di comandi a distanza o sonda esterna.
(2) Obbligatorio nel caso di installazione all'esterno in luoghi parzialmente protetti.
(3) Obbligaotorio qualora la temperatura vada al di sotto dello zero.
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Caldariello DGT

Caldaie murali

M-MANDATA
U-USCITA SANITARIO
G-GAS
R-RITORNO IMPIANTO
E-ENTRATA SANITARIO

M U G

65 50 80

3/4” 1/2”

L

H

P

H

PL

Caldariello è la caldaia murale per la nuova edilizia abitativa. Caratterizzata da un design essenziale è ideale per il riscalda-
mento e la produzione di acqua calda sanitaria in utenze domestiche di piccole e medie dimensioni. Caldariello è disponi-
bile nella potenza di 24 kW nelle versioni da interno e da incasso.

-	Scambiatore bitermico in rame ad alto rendimento (brevetto Riello)
-	Sistema CTR per un più rapido raggiungimento del comfort desiderato e una riduzione dei consumi, della formazione di 

calcare in caldaia e delle escursioni termiche nei corpi scaldanti
-	Vaso espansione da 9 litri
-	Funzione antigelo che protegge i circuiti di riscaldamento e sanitario fino a -3°C
-	Termoregolazione di serie in scheda caldaia in abbinamento alla sonda esterna (optional)
-	Grado di protezione elettrica IP X5D
-	Raccordi idraulici di serie (versioni da interno)
-	I modelli a GPL devono essere trasformati a cura dell’installatore o del servizio tecnico di assistenza

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Peso netto 
kg

CALDARIELLO 24 KI DGT 740 400 332 30

CALDARIELLO 24 KIS DGT 740 400 332 33

•	Rendimento ★★★ (Mod. KIS) 
•	Camera aperta e stagna
•	Modelli combinati da interno

Denominazione
commerciale

Potenza Utile Rendimento Utile Produzione
sanitaria
∆t 25°
l/min

Combust. Note Codice
n.

Prezzo
Euro

kW 
(80°/60°C) 
 min-max

Pn 
(80°/60°C)   

 %

30% Pn
(rit. 30 °C)

% 

CALDARIELLO 24 KI DGT 10,2÷24,6 92,0 90,8 14,1 MTN (1) 20041204 1.368,00 

CALDARIELLO 24 KI DGT 10,2÷24,6 92,0 90,8 14,1 GPL (1) 20043292 1.368,00 

CALDARIELLO 24 KIS DGT 9,7-24,2 93,1 92,4 13,9 MTN (1) 20041084 1.731,00 

CALDARIELLO 24 KIS DGT 9,7-24,2 93,1 92,4 13,9 GPL (1) 20043291 1.731,00 

DATI TECNICI

VERSIONE CON CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

VERSIONE CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

(1) Modello in esaurimento.
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(1) Solo per modelli da interno.

Denominazione
commerciale

Note Codice 
n.

Prezzo
Euro

Kit rubinetti impianto riscaldamento (1) 4047476  59,00 

Kit rubinetti impianto riscaldamento con filtro (1) 4047475  65,00 

Kit circolatore alta prevalenza 4047838  104,00 

Kit dima di montaggio (10 pz) (1) 20017311  130,00 

Pannello comandi a distanza 20001248  126,00 

Kit connettore per sonda-comando a distanza 20012608  16,00 

Sonda esterna 4047726  35,00 

Kit gestione valvole di zona 20000785  30,00 

Kit valvola deviatrice solare per caldaie murali combinate istantanee 20025113  318,00 

ACCESSORI
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Caldariello Aqua

Caldaie murali

M-MANDATA
U-USCITA SANITARIO
G-GAS
R-RITORNO IMPIANTO
E-ENTRATA SANITARIO

L

H

P
Ø

G

65 10

3/4

M
3/4”

85

Caldariello Aqua è la caldaia murale con accumulo ideale per utenze domestiche di piccole e medie dimensioni in grado 
di soddisfare anche prelievi contemporanei di acqua calda sanitaria senza attese e a temperatura costante. È disponibile 
nella potenza di 24 kW.

-	Bollitore da 45 litri in acciaio vetrificato 
-	Sistema CTR per un più rapido raggiungimento del comfort desiderato e una riduzione dei consumi, della formazione di 

calcare in caldaia e delle escursioni termiche nei corpi scaldanti
-	Funzione antigelo che protegge i circuiti di riscaldamento e sanitario fino a -3°C
-	Il comando a distanza permette la remotazione dei comandi e con la sonda esterna il massimo del comfort grazie al 

controllo climatico
-	I modelli a GPL devono essere trasformati a cura dell'installatore o del servizio tecnico di assistenza.

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Peso netto 
kg

CALDARIELLO AQUA 24 BI 940 600 450 130 54

CALDARIELLO AQUA 24 BIS 940 600 450 63

•	Rendimento ★★★ (Mod. BIS) 
•	Camera aperta e stagna
•	Bollitore ad accumulo da 45 litri

(*) Il carico ridotto è calcolato secondo la norma UNI EN 297 (camera aperta) e UNI EN 483 (camere stagne).

Denominazione
commerciale

Potenza Utile Rendimento Utile Capacità
bollitore

litri

Combust. Codice
n.

Prezzo
Euro

kW 
(80°/60°C) 
 min-max

Pn 
(80°/60°C)   

%

30% Pn*
(rit. 30 °C)

% 

CALDARIELLO AQUA 24 BI 8,7 - 24,1 89,6 86,1 45 MTN 4286233 1.787,00

CALDARIELLO AQUA 24 BI 8,7 - 24,1 89,6 86,1 45 GPL 4286233.1 1.787,00

CALDARIELLO AQUA 24 BIS 11,2 - 24,0 93,2 92,2 45 MTN 4286234 2.162,00

CALDARIELLO AQUA 24 BIS 11,2 - 24,0 93,2 92,2 45 GPL 4286234.1 2.162,00

VERSIONE CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON ACCUMULO

DATI TECNICI

VERSIONE CON CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON ACCUMULO
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Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Kit raccordi idraulici e gas 4047703 58,00

Vaso espansione sanitario 2 litri 4047868 51,00

Kit dima montaggio 4047440 37,00

Kit ricircolo sanitario mod. Aqua 4047994 22,00

Kit circolatore alta prevalenza 4047468 171,00

Kit rubinetti impianto riscaldamento 4047476 59,00

Kit rubinetti impianto riscaldamento con filtro 4047475 65,00

Pannello comandi a distanza (con interfaccia) 4047446 205,00

Sonda esterna 4047726 35,00

Kit trasformazione GPL (mod. Stagna) 4047992 18,00

Kit trasformazione GPL (mod. Aperta) 4047849 18,00

ACCESSORI
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Family Externa

Caldaie murali

M-MANDATA
U-USCITA SANITARIO
G-GAS
R-RITORNO IMPIANTO
E-ENTRATA SANITARIO

L

H

P

M U

65

3/4 /2”

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Peso netto 
kg

FAMILY EXTERNA 26 KIS 1002 475 311 34

Family Externa è la caldaia murale da esterno installabile a cielo aperto ideale per risparmiare spazio all’interno dell’abitazione e 
garantire le stesse prestazioni del prodotto da interno Family. È disponibile nella potenza di 26 kW.

-	Sistema di combustione Aria /Gas brevettato: il ventilatore modulante garantisce una miscela costante di aria e gas e mantiene 
rendimenti elevati

-	Circolatore a tre velocità
-	Family Remote Control, fornito di serie, permette la gestione di tutte le funzioni di caldaia direttamente dall’interno dell’abitazione
-	Antigelo fino a -15°C
-	Regolazione climatica gestita direttamente dalla centralina di caldaia in abbinamento alla sonda esterna (optional)
-	Funzioni speciali Family: Tasto Benessere, Tasto Memory, Funzione Touch&Go, Riempimento impianto intelligente.

•	Rendimento ★★★ 
•	Camera stagna 
•	Modelli combinati per installazione 

all’esterno a cielo aperto

(*) Il carico ridotto è calcolato secondo la norma UNI EN 483.

Denominazione
commerciale

Potenza Utile Rendimento Utile Produzione
sanitaria
∆t 25°
l/min

Combust. Codice Prezzo
Euro

kW 
(80°/60°C) 
 min-max

Pn 
(80°/60°C)   

%

30% Pn*
(rit. 30 °C)

% 

FAMILY EXTERNA 26 KIS 8,3 - 26,0  93,2  94,1 14,9 MTN 4243721  2.813,00 

FAMILY EXTERNA 26 KIS 8,3 - 26,0  93,2  94,1 14,9 GPL 4243723  2.813,00 

DATI TECNICI

VERSIONE CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
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Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Kit gestione valvole di zona per Family REC 4047260 83,00

Kit rubinetto impianto di riscaldamento con filtro 4047475 65,00

Kit rubinetto impianto di riscaldamento 4047476 59,00

Kit circolatore alta prevalenza 15/60 4047266 171,00

Kit dima di montaggio (1 pz) 4047432 28,00

Kit trasformazione GPL 4047263 18,00

Sonda esterna 4047726 35,00

Kit sonda ambiente per Family REC 4047265 19,00

Kit valvola deviatrice solare per caldaie murali combinate istantanee 20025113 318,00

ACCESSORI
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Residence Externa

Caldaie murali

M-MANDATA
U-USCITA SANITARIO
G-GAS
R-RITORNO IMPIANTO
E-ENTRATA SANITARIO

L

H

P

Ø

M U

65 13

3/4” 1/2” 3/4

R

(*) Il carico ridotto è calcolato secondo la norma UNI EN 297 (camera aperta) e UNI EN 483 (camere stagne).

Denominazione
commerciale

Potenza Utile Rendimento Utile Produzione
sanitaria
∆t 25°
l/min

Combust. Codice
n.

Prezzo
Euro

kW 
(80°/60°C) 
 min-max

Pn 
(80°/60°C)   

%

30% Pn*
(rit. 30 °C)

% 

RESIDENCE EXTERNA 24 KI 8,8÷23,4 90,8 90,0 13,4 MTN 4235003 1.732,00

RESIDENCE EXTERNA 24 KIS 9,7÷24,2  93,1  92,4 13,9 MTN 4235103 2.242,00

RESIDENCE EXTERNA 24 KIS 9,7÷24,2  93,1  92,4 13,9 GPL 4235104 2.242,00

RESIDENCE EXTERNA 28 KIS 11,0÷27,9  93,0  91,9 16,0 MTN 4235113 2.676,00

RESIDENCE EXTERNA 28 KIS 11,0÷27,9  93,0  91,9 16,0 GPL 4235114 2.676,00

DATI TECNICI

VERSIONE CON CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

VERSIONE CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Residence Externa è studiata appositamente per l’installazione all’esterno e si distingue per le dimensioni estremamente 
contenute; costruita con materiali specifici per operare in assoluta affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. 
Residence Externa è disponibile nelle potenze di 24 e 28 kW.

-	Sistema CTR per un più rapido raggiungimento del comfort desiderato e una riduzione dei consumi, della formazione di 
calcare in caldaia e delle escursioni termiche nei corpi scaldanti

-	Circolatore a tre velocità
-	Pannello comandi a distanza e sonda esterna (optional) permettono di attivare il controllo climatico
-	Doppio scambiatore: produzione acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre
-	Funzione antigelo che protegge i circuiti di riscaldamento e sanitario fino a -5°C con la possibilità di estendere la prote-

zione fino a -15°C (optional)
-	Rivestimento in materiale meteoresistente; grado di protezione elettrica IP X5D.

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Peso netto 
kg

RESIDENCE EXTERNA 24 KI 740 450 250 130 32

RESIDENCE EXTERNA 24 KIS 740 450 250 35

RESIDENCE EXTERNA 28 KIS 740 450 250 36

•	Rendimento ★★★ (Mod. KIS) 
•	Camera aperta e stagna 
•	Modelli combinati per installazione 

all’esterno
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Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Pannello comandi a distanza (con scheda interfaccia) 4047446 205,00

Scheda gestione valvole di zona 20003206 169,00

Sonda esterna 4047726 35,00

Kit resistenze antigelo 4047471 129,00

Kit rubinetti impianto riscaldamento 4047453 57,00

Kit rubinetti impianto riscaldamento con filtro 4047458 68,00

Kit circolatore alta prevalenza 4047468 171,00

Kit copertura KIS 4047448 69,00

Kit antivento KI 4047469 100,00

Dima di montaggio (5 pz) 4047429 65,00

Kit aria propanata 28 KIS 4366012 13,00

Kit valvola deviatrice solare per caldaie murali combinate istantanee 20025113 318,00

ACCESSORI
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Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Peso netto 
kg

FAMILY IN 26 KIS 797 494 232 38

FAMILY IN 30 KIS 797 553 232 40

UNITÀ DA INCASSO ‘06 1223 654 255 20

Family In permette di avere nell’incasso a scomparsa il livello tecnologico e le alte prestazioni delle versioni da interno di 
Family. È disponibile con potenze da 26 a 30 kW.

-	Sistema di combustione Aria /Gas brevettato: il ventilatore modulante garantisce una miscela costante di aria e gas e 
mantiene rendimenti elevati

-	Circolatore a tre velocità
-	Family Remote Control, fornito di serie, permette la gestione di tutte le funzioni di caldaia direttamente dall’interno 

dell’abitazione
-	Antigelo fino a -15°C
-	Regolazione climatica gestita direttamente dalla centralina di caldaia in abbinamento alla sonda esterna (optional)
-	Funzioni speciali Family: Tasto Benessere, Tasto Memory, Funzione Touch&Go, Riempimento impianto intelligente
-	Unità da incasso con comode pre-tranciature per agevolare i collegamenti. 

•	Rendimento ★★★

•	Camera stagna 
•	Modelli combinati per installazione 

in incasso

Family In

Caldaie murali

M-MANDATA
U-USCITA SANITARIO
G-GAS
R-RITORNO IMPIANTO
E-ENTRATA SANITARIO

H

PL

M U G

65 50 80 65

(1) Modello predisposto per il funzionamento a gas MTN trasformabile a GPL con l’apposito kit a corredo
(*) Il carico ridotto è calcolato secondo la norma UNI EN 483.

Denominazione
commerciale

Potenza Utile Rendimento Utile Produzione
sanitaria
∆t 25°
l/min

Combust. Note Codice
n.

Prezzo
Euro

kW
(80°/60°C) 
 min-max

Pn 
(80°/60°C)   

%

30% Pn*
(rit. 30 °C)

% 

FAMILY IN 26 KIS 7,7 - 26,1 93,2  94,1 15 MTN 4245621 2.482,00

FAMILY IN 26 KIS 7,7 - 26,1 93,2  94,1 15 GPL 4245623 2.482,00

FAMILY IN 30 KIS 8,9 - 30,4 93,7  94,3 17,4 MTN 4245625 2.681,00

FAMILY IN 30 KIS 8,9 - 30,4 93,7  94,3 17,4 GPL (1) 4245625.1 2.681,00

UNITÀ DA INCASSO ‘06   4047988 176,00

VERSIONE CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

UNITÀ DA INCASSO

DATI TECNICI



EDIZIONE GIUGNO 2013 87

R
E
SI

D
E
N

ZI
A
LE

CA
LD

O
SI

ST
E
M

I
IN

TE
G

R
A
TI

R
E
SI

D
E
N

ZI
A
LE

FR
E
D

D
O

P
O

M
P
E
 D

I
CA

LO
R

E
SO

LA
R

E
 T

E
R

M
IC

O
E
 B

O
LL

IT
O

R
I

P
R

O
FE

SS
IO

N
A
LE

CA
LD

O
B

R
U

CI
A
TO

R
I

P
R

O
FE

SS
IO

N
A
LE

FR
E
D

D
O

CO
M

P
LE

M
E
N

TI
 D

I
IM

P
IA

N
TO

(1) Kit interfaccia necessario per installare le caldaie Family In all'interno dell'armadio da incasso solare per la configurazione "In Condens 
Solar” con caldaia murale standard.
(A) Disponibilità del materiale presso il nostro magazzino: 20 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine.

Denominazione
commerciale

Note Codice 
n.

Prezzo
Euro

Sonda esterna 4047726 35,00

Kit gestione valvole di zona 4047260 83,00

Kit rubinetto impianto di riscaldamento 4047252 81,00

Kit circolatore alta prevalenza 4047468 171,00

Kit raccordi a parete 4047255 78,00

Kit trasformazione GPL 4047263 18,00

Kit sonda ambiente per Family REC 4047265 19,00

Kit valvola deviatrice solare per caldaie murali combinate istantanee 20025113 318,00

Kit interfaccia Family In 26 per incasso solare (1)(A) 20043089 70,00

Kit interfaccia Family In 30 per incasso solare (1)(A) 20043090 70,00

ACCESSORI
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Residence In

Caldaie murali

M-MANDATA
U-USCITA SANITARIO
G-GAS
R-RITORNO IMPIANTO
E-ENTRATA SANITARIO

M U G

65 50 80

H

PL

Residence In è studiata appositamente per installazione all’esterno in incasso. Essenziale e completa nella dotazione è 
pensata per eliminare gli ingombri nelle abitazioni e per operare in assoluta affidabilità anche nelle condizioni ambientali 
difficili. Residence In è disponibile nelle potenze di 24 e 28 kW.

-	Sistema CTR per un più rapido raggiungimento del comfort desiderato e una riduzione dei consumi, della formazione di 
calcare in caldaia e delle escursioni termiche nei corpi scaldanti

-	Circolatore a tre velocità
-	Pannello comandi a distanza e sonda esterna (optional) permettono di attivare il controllo climatico
-	Doppio scambiatore: produzione acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre
-	Funzione antigelo che protegge i circuiti di riscaldamento e sanitario fino a -5°C con la possibilità di estendere la prote-

zione fino a -15°C (optional)
-	Unità da incasso con tre pretranciature per l’ingresso della tubazione del gas, dima di collegamento e nippli di serie.

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Peso netto 
kg

RESIDENCE IN 24 KIS - - - 32

RESIDENCE IN 28 KIS - - - 33

UNITÀ DA INCASSO '06 1223 654 255 20

•	Rendimento ★★★ (Mod. KIS) 
•	Camera stagna
•	Modelli combinati per installazione 

in incasso

(*) Il carico ridotto è calcolato secondo la norma UNI EN 483.

Denominazione
commerciale

Potenza Utile Rendimento Utile Produzione
sanitaria
∆t 25°
l/min

Combust. Codice
n.

Prezzo
Euro

kW 
(80°/60°C) 
 min-max

Pn 
(80°/60°C)   

%

30% Pn*
(rit. 30 °C)

% 

RESIDENCE IN 24 KIS 9,7÷24,2 93,1  92,4 13,9 MTN 4235603 1.952,00

RESIDENCE IN 24 KIS 9,7÷24,2 93,1  92,4 13,9 GPL 4235604 1.952,00

RESIDENCE IN 28 KIS 11,0÷27,9 93,0  91,9 16,0 MTN 4235605 2.381,00

RESIDENCE IN 28 KIS 11,0÷27,9 93,0  91,9 16,0 GPL 4235606 2.381,00

UNITÀ DA INCASSO '06   4047988 176,00

DATI TECNICI

VERSIONE DA INCASSO CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

UNITÀ DA INCASSO
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(1) Kit interfaccia necessario per installare le caldaie Residence In all'interno dell'armadio da incasso solare per la configurazione "In Condens 
Solar” con caldaia murale standard.
(A) Disponibilità del materiale presso il nostro magazzino: 20 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine.

Denominazione
commerciale

Note Codice 
n.

Prezzo
Euro

Pannello comandi a distanza (con scheda interfaccia) 4047446 205,00

Scheda gestione valvole di zona 20003206 169,00

Sonda esterna 4047726 35,00

Kit resistenze antigelo 4047471 129,00

Kit rubinetti impianto riscaldamento 4047463 51,00

Kit collegamento idraulico posteriore 4047443 78,00

Kit circolatore alta prevalenza 4047468 171,00

Adattatore fumi Ø 80 mm 4047989 28,00

Kit aria propanata 28 KIS 4366012 13,00

Kit valvola deviatrice solare per caldaie murali combinate istantanee 20025113 318,00

Kit interfaccia Residence In per incasso solare (1)(A) 20043091 70,00

ACCESSORI
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Start In

Caldaie murali

M-MANDATA
U-USCITA SANITARIO
G-GAS
R-RITORNO IMPIANTO
E-ENTRATA SANITARIO

M U G

65 50 80

3/4” 1/2”

Start è la caldaia murale per la nuova edilizia abitativa. Caratterizzata da un design moderno pur nella sua essenzialità è 
ideale per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in utenze domestiche di piccole e medie dimensioni. 
Start In è disponibile nella versione stagna da incasso potenza di 24 kW.

-	Doppio scambiatore: produzione acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre per maggiore resistenza alla formazione 
di calcare

-	Sistema CTR per un più rapido raggiungimento del comfort desiderato e una riduzione dei consumi e delle escursioni 
termiche nei corpi scaldanti

-	Vaso espansione da 8 litri
-	Circolatore a tre velocità
-	Funzione antigelo che protegge i circuiti di riscaldamento e sanitario fino a -3°C
-	Disponibile kit resistenze antigelo fino a -10°C per installazione all’esterno in luogo parzialmente riparato (optional)
-	Termoregolazione di serie in scheda caldaia in abbinamento alla sonda esterna (optional)
-	Interfacciabile a Pannello Controllo Remoto
-	Grado di protezione elettrica IP X5D
-	Funzionamento a metano di serie con possibilità di trasformazione a GPL (G31) e aria propanata (accessori), tale modifica è 

a cura dell’installatore o del servizio tecnico di assistenza.
-	La caldaia pannellata è installabile nella comoda unità da incasso dotata di pretranciature per l'ingresso della tubazione 

del gas, dima di collegamento e nippli.

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Peso netto 
kg

START 24 KIS 792 405 248 25

UNITÀ DA INCASSO '06 1223 654 255 20

•	Rendimento ★★★  
•	Camera stagna
•	Modello combinato da incasso

Denominazione
commerciale

Potenza Utile Rendimento Utile Potenza 
kW

sanitaria
min - max

Produzione
sanitaria
∆t 25°
l/min

Codice
n.

Prezzo
Euro

kW 
(80°/60°C) 
 min-max

Pn 
(80°/60°C)   

%

30% Pn
(rit. 47 °C)

% 

VERSIONE CON CAMERA APERTA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

START 24 KIS 7,5÷24,0 92,8 91,8 7,5-24,0 13,7 20065262 1.390,00

UNITÀ DA INCASSO

UNITÀ DA INCASSO '06 4047988 176,00

DATI TECNICI

L

H

P

H

PL



EDIZIONE GIUGNO 2013 91

R
E
SI

D
E
N

ZI
A
LE

CA
LD

O
SI

ST
E
M

I
IN

TE
G

R
A
TI

R
E
SI

D
E
N

ZI
A
LE

FR
E
D

D
O

P
O

M
P
E
 D

I
CA

LO
R

E
SO

LA
R

E
 T

E
R

M
IC

O
E
 B

O
LL

IT
O

R
I

P
R

O
FE

SS
IO

N
A
LE

CA
LD

O
B

R
U

CI
A
TO

R
I

P
R

O
FE

SS
IO

N
A
LE

FR
E
D

D
O

CO
M

P
LE

M
E
N

TI
 D

I
IM

P
IA

N
TO

ACCESSORI

Denominazione
commerciale

Note Codice 
n.

Prezzo
Euro

Kit connettore per sonda - comando a distanza (3) 20012608 16,00

Pannello comandi a distanza 20001248 125,00

Sonda esterna 4047726 35,00

Kit gestione valvole di zona 20000785 30,00

Kit valvola deviatrice solare per caldaie murali combinate istantanee 20025113 318,00

KIT resistenze antigelo -10°C (disponibile da settembre 2013) (2) 20021009 239,00

Kit resistenze antigelo aggiuntive per installazione cassone (disponibile da settembre 2013) (2) 20021298 38,00

Kit adattamento idraulico unità da incasso '06 (1) 20017134 65,00

Traversa superiore per adattamento unità da incasso '06 20008394 16,00

Kit presa aria box per sistema Ø 80 mm 20012646 38,00

Kit circolatore alta prevalenza 20012616 104,00

Kit trasformazione GPL Start 24 KIS 20015586 20,00

Kit trasformazione aria propanata Start 24 KIS 20068968 20,00

(1) Per installazione della caldaia nel cassone è necessario il kit adattamento idraulico comprensivo di raccordi e traversa (cod. 20017134).
(2) Qualora l'unità di incasso venga installata in luoghi dove la temperatura va al di sotto dello zero sono necessari: kit resistenza antigelo 
-10°C (cod. 20021009), kit resistenze antigelo aggiuntive per installazione cassone (cod. 20021298).
(3) Obbligatorio nel caso di pannello di comandi a distanza o sonda esterna.
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Caldariello In DGT

Caldaie murali

M-MANDATA
U-USCITA SANITARIO
G-GAS
R-RITORNO IMPIANTO
E-ENTRATA SANITARIO

M U G

65 50 80

3/4” 1/2”

L

H

P

H

PL

Caldariello è la caldaia murale per la nuova edilizia abitativa. Caratterizzata da un design essenziale è ideale per il riscalda-
mento e la produzione di acqua calda sanitaria in utenze domestiche di piccole e medie dimensioni. Caldariello è disponi-
bile nella potenza di 24 kW nelle versioni da incasso.

-	Scambiatore bitermico in rame ad alto rendimento (brevetto Riello)
-	Sistema CTR per un più rapido raggiungimento del comfort desiderato e una riduzione dei consumi, della formazione di 

calcare in caldaia e delle escursioni termiche nei corpi scaldanti
-	Vaso espansione da 9 litri
-	Funzione antigelo che protegge i circuiti di riscaldamento e sanitario fino a -3°C
-	Termoregolazione di serie in scheda caldaia in abbinamento alla sonda esterna (optional)
-	Grado di protezione elettrica IP X5D
-	I modelli a GPL devono essere trasformati a cura dell’installatore o del servizio tecnico di assistenza
-	I modelli da incasso sono installabili nella comoda unità da incasso dotata di tre pretranciature per l'ingresso della 

tubazione del gas, dima di collegamento e nippli.

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Peso netto 
kg

CALDARIELLO IN 24 KIS DGT - - - 33

UNITÀ DA INCASSO '06 1223 654 255 20

•	Rendimento ★★★ (Mod. KIS) 
•	Camera stagna da incasso
•	Modello combinato

Denominazione
commerciale

Potenza Utile Rendimento Utile Produzione
sanitaria
∆t 25°
l/min

Combust. Note Codice
n.

Prezzo
Euro

kW 
(80°/60°C) 
 min-max

Pn 
(80°/60°C)   

%

30% Pn
(rit. 30 °C)

% 

CALDARIELLO IN 24 KIS DGT 9,7-24,2 93,1 92,4 13,9 MTN (1) 20043195 1.667,00

UNITÀ DA INCASSO '06 4047988 176,00

DATI TECNICI

VERSIONE DA INCASSO CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

UNITÀ DA INCASSO

(1) Modello in esaurimento.
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Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Kit circolatore alta prevalenza 4047838  104,00 

Pannello comandi a distanza 20001248  124,00 

Kit connettore per sonda-comando a distanza 20012608  16,00 

Sonda esterna 4047726  35,00 

Kit gestione valvole di zona 20000785  30,00 

Kit valvola deviatrice solare per caldaie murali combinate istantanee 20025113  318,00 

Kit resistenze antigelo 20043449 129,00

Kit raccordi a parete 4047255 78,00

Kit adattatore fumi Ø 80 mm 4047989 28,00

Kit trasformazione GPL 20001263 18,00

ACCESSORI




