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Condizionatori d'aria per ambienti di piccole e medie dimensioni

SOFFITTO/PAVIMENTOCANALIZZATOCASSETTEPARETE

AARIA S

AARIA AMWS 25 SET
AARIA AMWS 35 SET
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AARIA S

•	Ionizzatore
•	Monosplit Inverter a parete 
•	Pompa di calore in R410A
•	Eccellente classe energetica A++/A+  

per un consumo contenuto
•	Conforme alla ErP 2014
•	Distribuzione ottimale dell’aria grazie 

alla funzione SEGUIMI

Condizionatore d'aria a parete

AARIA S è stato progettato e realizzato con l'obiettivo di fornire eccellenza, rispettando gli ultimi trend di compatibilità 
ambientale e fornendo un comfort assoluto.
AARIA S si pone ora, con una classificazione energetica A++/A+, per il TOP delle PERFORMANCE, del COMFORT e della QUALITÀ dell’aria.
PERFORMANCE: La tecnologia Inverter in corrente continua, con controllo della velocità del vettore del diagramma a 180°, 
abbinato con un compressore rotativo d’ultima generazione, permette di raggiungere livelli di rendimenti tra i più alti del 
mercato con rapporti stagionali fino a 6,5 (A++) in raffrescamento e fino a 4,0 (A+) per il riscaldamento.
COMFORT: La nuova concezione di unità interna ha la possibilità di operare con ben 4 velocità di ventilazione, raggiungendo il livel-
lo di silenziosità migliore sul mercato 22 dB(A). Mediante il comando ad infrarossi è inoltre possibile regolare i deflettori dell’aria.
QUALITÀ DELL’ARIA: l’unità interna è dotata di uno scambiatore autopulente per prevenire la crescita di muffe all’interno 
dell’apparecchio.
L’offerta a corredo è completata da un telecomando ad infrarossi, tramite cui è possibile gestire tutte le funzioni dell’unità.

-	Coefficiente SEER/SCOP fino a 6,5/4,0
-	Funzionamenti SOFT per un funzionamento ultra silenzioso
-	Funzionamento SEGUIMI per il controllo del flusso dell'aria 
-	Funzionamento DEUMIDIFICAZIONE
-	Funzione AUTORESTART in caso di interruzione delle corrente
-	Modalità POWER per un veloce raggiungimento della temperatura impostata
-	Esteso limite di funzionamento dell'unità esterna per temperature fino a -15°C in riscaldamento e fino a 50°C in raffrescamento        
-	Scambiatore unità interna autopulente per prevenire la crescita di muffe all’interno dell’apparecchio
-	Unità interna dotato di DISPLAY LED
-	Unità esterna completa di copri attacchi
-	Telecomando ad infrarossi 

Denominazione
commerciale

Tipo 
unità

H
mm

L
mm

P
mm

AMW 25 S interna 298 800 243

AARIA MONO S 25 esterna 643 783 255

AMW 35 S interna 298 800 243

AARIA MONO S 35 esterna 643 783 255

DATI TECNICI

Denominazione 
commerciale 

Potenza in
raffreddamento

kW 
(T=+35°C)

SEER 
(Classe)

Consumo 
annuo 
kWh/
anno

Potenza in 
riscaldamento 
(Pdesign T=-10°C)

kW

SCOP 
(Classe) 

Consumo  
annuo
kWh/
anno

Tipo 
unità

Attacchi 
liquido

mm

Attacchi
gas
 mm

L/H
max
m

Codice
n.

Prezzo
Euro

AMW 25 S 2,7 6,4 (A++) 147 2,9 4,0 (A+) 990 interna 20062235 707,00
AARIA MONO S 25 esterna 20062234 1.401,00
AARIA AMW 25 S SET 6,35 9,52 15/10 20065210 2.108,00
AMW 35 S 3,5 6,5 (A++) 187 3,8 4,0 (A+) 1320 interna 20062237 757,00
AARIA MONO S 35 esterna 20062236 1.485,00
AARIA AMW 35 S SET 6,35 9,52 15/10 20065211 2.242,00

I dati e le classi di efficienza sono dichiarati in conformità alla normativa EN 14825 per zona climatica temperata. 
Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
- Raffreddamento: Temperatura aria ingresso unità interna 27°C Tb.s., 19°C Tb.u.
- Riscaldamento: Temperatura aria ingresso unità interna 20°C Tb.s.
I prezzi non sono comprensivi del contributo RAEE.
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AARIA MONO - AMW

•	Ionizzatore
•	Monosplit Inverter a parete
•	Pompa di calore in R410A
•	Alta classe energetica A+/A            

per un consumo contenuto
•	Conforme alla ErP 2014

Condizionatore d'aria a parete

I condizionatori AARIA MONO-AMW, con installazione a parete, nascono come proposta evoluta per ambienti residenziali di 
media e piccola dimensione, per consentire proposte con rendimenti energetici elevati e aventi un design piacevole.
L’unità è il frutto di un progetto mirato al raggiungimento di un’elevata efficienza energetica di classe A+/A grazie ad una 
tecnologia Inverter che risulta tra le migliori disponibili sul mercato. AARIA MONO-AMW offre tre taglie di potenze da 2,5 kW 
fino a 5,0 kW.
Il ventilatore dell’unità interna a parete ha 4 velocità, le quali permettono di raggiungere elevati livelli di silenziosità fino a 
28 dB(A) alla velocità super minima (non presente nel modello 50).
L’unità esterna ha un compressore rotativo ad alta efficienza, il quale riduce al minimo le vibrazioni ed è caratterizzato da 
un perfetto isolamento fonoassorbente. 

-	Coefficiente SEER/SCOP fino a 5,8/3,8
-	Funzionamenti SOFT per un funzionamento ultra silenzioso
-	Funzionamento DEUMIDIFICAZIONE
-	Funzione AUTORESTART in caso di interruzione della corrente
-	Modalità POWER per un veloce raggiungimento della temperatura impostata
-	Unità interna dotata di DISPLAY LED
-	Unità esterna completa di copri attacchi 
-	Telecomando ad infrarossi 

Denominazione
commerciale

Tipo 
unità

H
mm

L
mm

P
mm

AMW 25 interna 272 798 205

AARIA MONO 25 esterna 643 783 255

AMW 35 interna 272 798 205

AARIA MONO 35 esterna 643 783 255

AMW 50 interna 310 960 235

AARIA MONO 50 esterna 688 810 288

DATI TECNICI

Denominazione 
commerciale 

Potenza in
raffreddamento                          

kW 
(T=+35°C)

SEER 
(Classe)

Consumo 
annuo 
kWh/
anno

Potenza in 
riscaldamento 
(Pdesign T=-10°C)

kW

SCOP 
(Classe) 

Consumo  
annuo
kWh/
anno

Tipo 
unità

Attacchi 
liquido

mm

Attacchi
gas
mm

L/H
max
m

Codice
n.

Prezzo
Euro

AMW 25 2,6 5,8 (A+) 157 2,7 3,8 (A) 993 interna 20062239 415,00
AARIA MONO 25 esterna 20062238 990,00
AARIA AMW 25 SET 6,35 9,52 15/10 20065212 1.405,00
AMW 35 3,5 5,8 (A+) 211 3,7 3,8 (A) 1377 interna 20062241 465,00
AARIA MONO 35 esterna 20062240 1.108,00
AARIA AMW 35 SET 6,35 9,52 15/10 20065213 1.573,00
AMW 50 5,2 5,8 (A+) 308 5,2 3,8 (A) 1993 interna 20062243 680,00
AARIA MONO 50 esterna 20062242 1.660,00
AARIA AMW 50 SET 6,35 12,7 25/15 20065214 2.340,00

I dati e le classi di efficienza sono dichiarati in conformità alla normativa EN 14825 per zona climatica temperata.
Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
- Raffreddamento: Temperatura aria ingresso unità interna 27°C Tb.s., 19°C Tb.u.
- Riscaldamento: Temperatura aria ingresso unità interna 20°C Tb.s.
I prezzi non sono comprensivi del contributo RAEE.
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AARIA MONO - AMS

•	Monosplit Inverter a soffitto/
pavimento

•	Pompa di calore in R410A
•	Alta classe energetica per               

un consumo contenuto
•	Conforme alla ErP 2014
•	Con comando infrarossi

Condizionatore d'aria a soffitto/pavimento	

I condizionatori AARIA MONO-AMS, con installazione a soffitto/pavimento, nascono come proposta per ambienti di media e 
piccola dimensioni, per consentire proposte con rendimenti energetici elevati con un design funzionale.
L’unità è il frutto di un progetto mirato al raggiungimento di un’elevata efficienza energetica grazie ad una tecnologia 
Inverter che risulta tra i migliori disponibili sul mercato. AARIA MONO-AMS offre due taglie di potenze da 3,5 kW e 5,0 kW.
Il ventilatore dell’unità interna a soffitto ha 3 velocità, che permettono di raggiungere elevati livelli di silenziosità.
L’unità esterna ha un compressore rotativo ad alta efficienza, il quale riduce al minimo le vibrazioni ed è caratterizzato da 
un perfetto isolamento fonoassorbente. 

-	Elevati rendimenti stagionali in riscaldamento e in condizionamento
-	Funzionamento DEUMIDIFICAZIONE 
-	Funzione AUTORESTART in caso di interruzione della corrente
-	Modalità POWER per un veloce raggiungimento della temperatura impostata
-	Unità esterna completa di copri attacchi
-	Telecomando a infrarossi di serie
-	A richiesta comando a filo

Denominazione
commerciale

Tipo 
unità

H
mm

L
mm

P
mm

AMS 35 interna 655 990 199

AARIA MONO 35 esterna 643 783 255

AMS 50 interna 655 990 199

AARIA MONO 50 esterna 688 810 288

DATI TECNICI

Denominazione 
commerciale 

Potenza in
raffreddamento                          

kW 
(T=+35°C)

SEER 
(Classe)

Potenza in 
riscaldamento 
(Pdesign T=-10°C)

kW

SCOP 
(Classe) 

Tipo 
unità

Attacchi 
liquido

mm

Attacchi
gas
mm

L/H
max
m

Codice
n.

Prezzo
Euro

AMS 35 3,5 5,3 (A) 3,5 3,8 (A) interna 20062293 1.056,00
AARIA MONO 35 esterna 20062240 1.108,00
AARIA AMS 35 SET 6,35 9,52 15/10 20065221 2.164,00

AMS 50 5 5,7 (A+) 5,0 3,7 (A) interna 20062300 1.180,00
AARIA MONO 50 esterna 20062242 1.660,00
AARIA AMS 50 SET 6,35 12,7 25/15 20065222 2.840,00

I dati e le classi di efficienza sono dichiarati in conformità alla normativa EN 14825 per zona climatica temperata.
Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
- Raffreddamento: Temperatura aria ingresso unità interna 27°C Tb.s., 19°C Tb.u.
- Riscaldamento: Temperatura aria ingresso unità interna 20°C Tb.s.
	I prezzi non sono comprensivi del contributo RAEE.
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AARIA MONO - AMK

•	Monosplit Inverter a cassette  
•	Pompa di calore in R410A 
•	Pompa condensa a bordo unità 
•	Alta classe energetica per un 

consumo contenuto 
•	Conforme alla ErP 2014
•	Con telecomando  

Condizionatore d'aria a cassette

I condizionatori AARIA MONO-AMK, con installazione a cassette, nascono come proposta per ambienti di media e piccola 
dimensione, per consentire proposte con rendimenti energetici elevati aventi un design funzionale.
L’unità è il frutto di un progetto mirato al raggiungimento di un’elevata efficienza energetica grazie ad una tecnologia 
Inverter che risulta tra le migliori disponibili sul mercato. AARIA MONO-AMK offre due taglie di potenze da 3,5 kW e 5,0 kW.
Il ventilatore centrifugo dell’unità interna ha tre velocità che permettono di raggiungere elevati livelli di silenziosità alla 
velocità super minima. L’unità è ultra compatta con una profondità di 260 mm con un panello di copertura di 700x700 mm.
L’unità esterna ha un compressore rotativo ad alta efficienza il quale riduce al minimo le vibrazioni ed è caratterizzato da 
un perfetto isolamento fonoassorbente.

-	Elevati rendimenti stagionali in riscaldamento che in condizionamento
-	Funzionamenti SOFT per un funzionamento ultra silenzioso
-	Funzionamento DEUMIDIFICAZIONE
-	Funzione AUTORESTART in caso di interruzione della corrente
-	Modalità POWER per un veloce raggiungimento della temperatura
-	Unità esterna completa di copri attacchi
-	Telecomando a infrarossi di serie
-	A richiesta comando a filo

Denominazione
commerciale

Tipo 
unità

H
mm

L
mm

P
mm

AMK 35 interna 570 570 260

AARIA MONO 35 esterna 643 783 255

Pannello di copertura 700 700 60

AMK 50 interna 570 570 260

AARIA MONO 50 esterna 688 810 288

Pannello di copertura 700 700 60

DATI TECNICI

Denominazione 
commerciale 

Potenza in
raffreddamento                          

kW 
(T=+35°C)

SEER 
(Classe)

Potenza in 
riscaldamento 
(Pdesign T=-10°C)

kW

SCOP 
(Classe) 

Tipo 
unità

Attacchi 
liquido

mm

Attacchi
gas
mm

L/H
max
m

Codice
n.

Prezzo
Euro

AMK 35 3,5 5,6 (A+) 3,7 3,8 (A) interna 20062325 920,00
AARIA MONO 35 esterna 20062240 1.108,00
Pannello di copertura 20032658 302,00
AARIA AMK 35 SET 6,35 9,52 15/10 20065224 2.330,00

AMK 50 5 5,6 (A+) 5,2 3,8 (A) interna 20062326 1.020,00
AARIA MONO 50 esterna 20062242 1.660,00
Pannello di copertura 20032658 302,00
AARIA AMK 50 SET 6,35 12,7 25/15 20065225 2.982,00

I dati e le classi di efficienza sono dichiarati in conformità alla normativa EN 14825 per zona climatica temperata.
Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
- Raffreddamento: Temperatura aria ingresso unità interna 27°C Tb.s., 19°C Tb.u.
- Riscaldamento: Temperatura aria ingresso unità interna 20°C Tb.s.
I prezzi non sono comprensivi del contributo RAEE.	
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AARIA MONO - AMD

•	Monosplit Inverter canalizzabile 
•	Pompa di calore in R410A 
•	L'unità interna con 185 mm di altezza  
•	Pompa scarico condensa a bordo unità 
•	Alta classe energetica per un consumo 

contenuto 
•	Con comando remoto a filo 
•	Conforme alla ErP 2014 

Condizionatore d'aria canalizzabile

I condizionatori AARIA MONO-AMD, con installazione canalizzabile, nascono come proposta per ambienti di media e piccola 
dimensione, per consentire proposte con rendimenti energetici elevati con un design funzionale.
L’unità è il frutto di un progetto mirato al raggiungimento di un’elevata efficienza energetica grazie ad una tecnologia 
Inverter che risulta tra le migliori disponibili sul mercato. AARIA MONO-AMD offre due taglie di potenze da 3,5 kW e 5,0 kW.
Il ventilatore dell’unità interna è canalizzabile, con tre velocità permettono di raggiungere elevati livelli di silenziosità. Con 
una altezza di 185 mm l’unità è una delle più compatte nella sua categoria. 
L’unità esterna ha un compressore rotativo ad alta efficienza per ridurre al minimo le vibrazioni ed è caratterizzato da un 
perfetto isolamento fonoassorbente.

-	Elevati rendimenti stagionali in riscaldamento che in condizionamento     
-	Funzionamenti SOFT per un funzionamento ultra silenzioso    
-	Funzionamento DEUMIDIFICAZIONE    
-	Funzione AUTORESTART in caso di interruzione della corrente    
-	Modalità POWER per un veloce raggiungimento della temperatura impostata    
-	Unità esterna completa di copri attacchi    
-	A richiesta comando a infrarossi
-	Comando a filo di serie    

Denominazione
commerciale

Tipo 
unità

H
mm

L
mm

P
mm

AMD 35 A interna 185 850 420

AARIA MONO 35 esterna 643 783 255

AMD 50 A interna 185 850 420

AARIA MONO 50 esterna 688 810 288

DATI TECNICI

I dati e le classi di efficienza sono dichiarati in conformità alla normativa EN 14825 per zona climatica temperata.
Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
- Raffreddamento: Temperatura aria ingresso unità interna 27°C Tb.s., 19°C Tb.u.
- Riscaldamento: Temperatura aria ingresso unità interna 20°C Tb.s.
I prezzi non sono comprensivi del contributo RAEE.

PL

H

Denominazione 
commerciale 

Potenza in
raffreddamento                          

kW 
(T=+35°C)

SEER 
(Classe)

Potenza in 
riscaldamento 
(Pdesign T=-10°C)

kW

SCOP 
(Classe) 

Tipo 
unità

Attacchi 
liquido

mm

Attacchi
gas
 mm

L/H
max
m

Codice
n.

Prezzo
Euro

AMD 35 A 3,5 5,6 (A+) 4 3,8 (A) interna 20062283 880,00
AARIA MONO 35 esterna 20062240 1.108,00
AARIA AMD 35 A SET 6,35 9,52 15/10 20065219 1.988,00

AMD 50 A 5 6,1 (A+) 5,5 4,0 (A+) interna 20062285 1.060,00
AARIA MONO 50 esterna 20062242 1.660,00
AARIA AMD 50 A SET 6,35 12,7 25/15 20065220 2.720,00
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Signo 2

•	Monosplit Inverter a parete
•	Pompa di calore in R410A
•	Con sistema di Ionizzazione
•	Classe A/A

Condizionatori d’aria a parete

I climatizzatori split Inverter della gamma Signo serie 2 si caratterizzano per un design piacevole che coniuga estetica e 
funzionalità, fornendo direttamente informazioni sulle funzioni selezionate e soprattutto della temperatura esterna.
L’estetica FULL-FLAT è infatti dotata di un elegante display.
Il design non si esaurisce nell’unità interna ma si completa con l’esclusivo telecomando attraverso il quale è possibile 
gestire tutte le potenzialità del climatizzatore.
Signo serie 2 va oltre ogni aspettativa garantendo prestazioni in classe A sia in raffrescamento che in riscaldamento ma 
anche un’elevata qualità dell’aria in ambiente grazie allo ionizzatore ed al doppio sistema di filtraggio.
Il compressore rotativo ad alta efficienza riduce al minimo le vibrazioni ed è caratterizzato da un perfetto isolamento 
fonoassorbente.

-	Funzione Autorestart in caso di interruzione della corrente
-	Estetica FULL-FLAT con display integrato
-	Esclusivo design del telecomando ad infrarossi con timer giornaliero

L

H

P

L

H

P

DATI TECNICI

I rendimenti sono in conformità alla normativa EN 14511.
(1) Per 500 ore di funzionamento in raffrescamento. (2) Prodotti importati precedentemente al 31.12.2012 e non rispondenti a direttive ErP.
(3) Disponibile fino ad esaurimento scorte.
I prezzi non sono comprensivi del contributo RAEE. 
La potenza assorbita è intesa come potenza totale e riferita al funzionamento in raffrescamento. Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: 
- Raffreddamento: Temperatura aria ingresso 27°C Tb.s., 19°C Tb.u.; temperatura aria esterna 35°C Tb.s.
- Riscaldamento: Temperatura aria ingresso 20°C Tb.s., temperatura aria esterna 7°C Tb.s. / 6°C Tb.u.

Denominazione
commerciale

Potenza
frigorifera

kW

Potenza
termica

kW

Portata
aria max 

m3/h

Potenza
assorbita 

W

Potenza 
annuo (1) 

kWh

Cons. 
medio EER 
(classe)

COP
(classe)

Tipo
unità

Linea frigorifera Codice
n.

Prezzo
Euro
(2/3)attacchi

liquido
attacchi 

gas
L/H 
max

WDI 25 R 420 interna 1/4 3/8 15/10 20011439 280,00

INVERTER 25 R esterna 20011440 1.041,00

2,85 2,96 800

WDI 25 R SET (1,2-3,4) (1,2-3,8) (300-1140) 400 3,56 (A) 4,00 (A) SET 20014624 1.321,00

WDI 35 R 500 interna 1/4 3/8 15/10 20011441 313,00

INVERTER 35 R esterna 1/4 3/8 20011442 1.164,00

3,6 3,86 1030

WDI 35 R SET (1,25-4,3) (1,3-4,6) (320-1500) 515  3,50 (A)  3,90 (A) SET 20014625 1.477,00

WDI 250 SMN 700 interna 1/4 1/2 25/15 20032405 609,00

SIGNO X150 SMN esterna 1/4 1/2 20047366 1.590,00

4,9 5,4 1530

WDI 250 R SET (1,5-5,5) (1,6-5,8) (400-1950) 765 3,2 (A) 3,2 (A) SET 20047515 2.199,00

Denominazione
commerciale

Tipo 
unità

H
mm

L
mm

P
mm

WDI 25 R interna 272 795 202

INVERTER 25 R esterna 543 783 270

WDI 35 R interna 272 795 202

INVERTER 35 R esterna 543 783 270

WDI 250 SMN interna 265 938 204

SIGNO X150 SMN esterna 540 840 288
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Signo 1

Condizionatori d’aria a parete

I climatizzatori split della gamma Signo 1, in tecnologia On-Off, rappresentano un importante riferimento per il condiziona-
mento domestico di ambienti di piccole e medie dimensioni.
La gamma è composta da 4 modelli, tutti in pompa di calore, con refrigerante R410A.
Come tutta la famiglia Signo, anche i modelli Serie 1 garantiscono elevate prestazioni energetiche ed un’elevata qualità 
dell’aria, grazie allo ionizzatore ed al doppio sistema di filtraggio.
L’unità interna si presenta esteticamente con un pannello FULL-FLAT con display centrale, sobrio ed elegante.
Il design non si esaurisce nell’unità interna ma si completa con l’esclusivo telecomando attraverso il quale è possibile 
gestire tutte le potenzialità del climatizzatore.

-	Classe A/A di efficienza energetica (taglie 25 – 35)
-	Funzione Autorestart in caso di interruzione della corrente
-	Estetica FULL-FLAT con display integrato
-	Esclusivo design del telecomando ad infrarossi con timer giornaliero
-	Limite di funzionamento dell’unità esterna: fino a -7°C in pompa di calore.

L

H

P

L

H

P

I rendimenti sono in conformità alla normativa EN 14511.
(1) Per 500 ore di funzionamento in raffrescamento. (2) Prodotti importati precedentemente al 31.12.2012 e non rispondenti a direttive ErP.
(3) Disponibile fino ad esaurimento scorte.
I prezzi non sono comprensivi del contributo RAEE.    
La potenza assorbita è intesa come potenza totale e riferita al funzionamento in raffrescamento. Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: 
- Raffreddamento: Temperatura aria ingresso 27°C Tb.s., 19°C Tb.u.; temperatura aria esterna 35°C Tb.s.
- Riscaldamento: Temperatura aria ingresso 20°C Tb.s., temperatura aria esterna 7°C Tb.s. / 6°C Tb.u.

•	Monosplit on/off a parete
•	Pompa di calore in R410A
•	Con sistema di ionizzazione

DATI TECNICI
Denominazione

commerciale
Potenza

frigorifera
kW

Potenza
termica

kW

Portata
aria max 

m3/h

Potenza
assorbita 

W

Cons.
medio 
annuo
(1) kWh

EER 
(classe)

COP
(classe)

Tipo
unità

Linea frigorifera Codice
n.

Prezzo
Euro
(2/3)liquido gas L/H 

max

WD 125 R 430 interna 1/4 3/8 15/10 20022273 317,00

SIGNO 125 R esterna 1/4 3/8 20022277 754,00

SIGNO 125 R SET 2,63 2,82 820 410 3,21 (A) 3,62 (A) SET 20022281 1.071,00

WD 135 R 530 interna 1/4 3/8 15/10 20022274 370,00

SIGNO 135 R esterna 1/4 3/8 20022278 971,00

SIGNO 135 R SET 3,50 3,85 1070 535 3,27 (A) 3,65 (A) SET 20022282 1.341,00

WD 155 R 720 interna 1/4 1/2 25/15 20022276 633,00

SIGNO 155 R esterna 1/4 1/2 20022280 1.370,00

SIGNO 155 R SET 6,00 6,5 1990 995 3,02 (B) 3,21 (C) SET 20022284 2.003,00

Denominazione
commerciale

Tipo 
unità

H
mm

L
mm

P
mm

WD 125 R - 135 R interna 272 795 202

SIGNO 125 R - 135 R esterna 543 783 270

WD 145 R interna 265 938 204

SIGNO 145 R esterna 543 783 255

WD 155 R interna 265 938 204

SIGNO 155 R esterna 680 810 288
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AARIA MULTI 

•	Condizionatore mono/multisplit  
DC-Inverter	

•	Gamma mono/multi sino a             
5 unità interne

•	Alta classe energetica
•	Conforme alla ErP 2014	

Condizionatore d'aria multisplit 

La gamma AARIA MULTI è stata progettata per asservire più locali con l’utilizzo di una sola unità esterna.
La caratteristica principale è data dalla flessibilità delle scelte delle unità interne con un’ampia scelta tra parete, cassette, 
canalizzabile, pavimento e soffitto. AARIA MULTI è disponibile in 6 versioni da 4,9 fino a 10 kW di potenza frigorifera erogata, 
garantendo prestazioni energetiche d’avanguardia. L’indice di performance stagionale arriva sino in classe A++/A, con 
ottimi valori sia in raffrescamento che in riscaldamento. La gamma garantisce un ampio campo di funzionamento da -15° 
fino a 46°C per un benessere perfetto, sia in estate che in inverno. L’unità esterna in metallo preverniciato con azione 
contro gli agenti atmosferici è dotata di copriattacchi e griglia frontale in plastica. Il compressore è di tipo Twin-Rotary ad 
alta efficienza e in grado di ridurre al minimo le vibrazioni.

-	Ampia gamma di unità condensanti sino a 5 attacchi per le unità interne
-	Ampia gamma di unità interne: parete, cassette, canalizzabili e soffitto
-	Tecnologia DC-Inverter
-	SCOP e SEER elevati    
-	Fino a 80 m di lunghezza delle tubazioni 
-	Limite di funzionamento dell’unità esterna: fino a -15°C in riscaldamento e fino a +46°C in raffrescamento 
-	Dimensioni contenute 
-	Alta classe energetica per un consumo contenuto

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

AARIA MULTI 250 M 682 820 310

AARIA MULTI 355 M 688 910 289

AARIA MULTI 370 M 730 940 345

AARIA MULTI 475 M 840 948 340

AARIA MULTI 485 M 840 948 340

AARIA MULTI 595 M 840 948 340

DATI TECNICI

Denominazione 
commerciale 

Tipo 
(1)

Abbinamento
unità 

interna (2)

Potenza in 
raffreddamento  

kW 

SEER  
(Classe) 

Potenza 
riscald.

kW 

SCOP                         
(Classe) 

Attacchi 
liquido

mm

Attacchi 
gas
mm

L/H              
max

Codice                       
n.

Prezzo                 
Euro 

AARIA MULTI 250 M DUAL (1:2) 2 x 2,5 5,1 5,6 (A+) 5,8 3,6 (A) 2 x 6,35 2 x 9,52 30/15 20062246 2.020,00

AARIA MULTI 355 M TRIAL (1:3) 3 x 2,5 5,4 6,2 (A++) 6,5 3,8 (A) 3 x 6,35 3 x 9,52 50/15 20062247 2.720,00

AARIA MULTI 370 M TRIAL (1:3) 3 x 2,5 6,8 6,2 (A++) 8,0 3,8 (A) 3 x 6,35 3 x 9,52 60/15 20062248 3.200,00

AARIA MULTI 475 M QUADRI (1:4) 3 x 2,5 7,6 6,2 (A++) 8,6 3,8 (A) 4 x 6,35 3 x 9,52 + 1 x 12,7 70/15 20062275 3.610,00

AARIA MULTI 485 M QUADRI (1:4) 4 x 2,5 8,8 6,2 (A++) 9,8 3,8 (A) 4 x 6,35 3 x 9,52 + 1 x 12,7 70/15 20062276 4.720,00

AARIA MULTI 595 M PENTA (1:5) 4 x 2,5 10 6,2 (A++) 10,7 3,8 (A) 5 x 6,35 4 x 9,52 + 1 x 12,7 80/15 20062277 5.440,00

Le classi di efficienza sono dichiarate in conformità alla normativa EN 14825 per zona climatica temperata e per abbinamenti sopra indicati.
Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: 
- Raffreddamento: Temperatura aria ingresso 27°C Tb.s., 19°C Tb.u.; temperatura aria esterna 35°C Tb.s.
- Riscaldamento: Temperatura aria ingresso 20°C Tb.s., temperatura aria esterna 7°C Tb.s. / 6°C Tb.u.
(1) Numero massimo unità interna.
(2) Abbinamenti validi al fini della classificazione energetica. Per tutte le altre configurazioni di sistemi consultare la scheda tecnica.

L

P

H

EDIZIONE GIUGNO 2013172



R
E
SI

D
E
N

ZI
A
LE

CA
LD

O
SI

ST
E
M

I
IN

TE
G

R
A
TI

R
E
SI

D
E
N

ZI
A
LE

F
R

E
D

D
O

P
O

M
P
E
 D

I
CA

LO
R

E
SO

LA
R

E
 T

E
R

M
IC

O
E
 B

O
LL

IT
O

R
I

P
R

O
FE

SS
IO

N
A
LE

CA
LD

O
B

R
U

CI
A
TO

R
I

P
R

O
FE

SS
IO

N
A
LE

FR
E
D

D
O

CO
M

P
LE

M
E
N

TI
 D

I
IM

P
IA

N
TO

DATI TECNICI

Taglia Potenza in 
raffreddamento                          

kW
(1)

Potenza in 
riscaldamento               

kW
(2)

Potenza 
assorbita                        

W 

Alimentazione  
V-Ph-Hz

Volume 
aria max 
trattato 

m3/h

Dimensioni
mm

(H /L/P)

Tubazione                            
liquido 
Ø mm

Tubazione                                  
gas 

Ø mm

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Modello AMW AMW 25 2,60 2,80 16 230/1/50 480 272/798/205 6,35 9,52 20062239 415,00

AMW 35 3,50 3,80 16 230/1/50 480 272/798/205 6,35 9,52 20062241 465,00

AMW 50 4,90 5,10 40 230/1/50 852 310/960/235 6,35 12,7 20062243 680,00

Modello AMS AMS 35 3,50 3,90 90 230/1/50 650  655/990/199 6,35 9,52 20062293 1.056,00

AMS 50 5,00 5,50 75 230/1/50 800  655/990/199 6,35 12,7 20062300 1.180,00

AMS 70 6,30 7,10 100 230/1/50 800  655/990/199 9,52 15,88 20062304 1.360,00

Modello AMD AMD 25 2,50 2,90 25 230/1/50 550 185/850/420 6,35 9,52 20062282 775,00

AMD 35 3,50 4,00 25 230/1/50 550 185/850/420 6,35 9,52 20062283 880,00

AMD 50 5,00 5,50 45 230/1/50 850 185/850/420 6,35 12,7 20062285 1.060,00

Modello AMK AMK 25 2,6 2,9 30 230/1/50 620 570/570/260 6,35 9,52 20062319 810,00

Pannello 700x700x60 20032658 302,00

SET AMK 25 20065226 1.112,00

AMK 35 3,5 3,7 30 230/1/50 620 570/570/260 6,35 9,52 20062325 920,00

Pannello 700x700x60 20032658 302,00

SET AMK 35 20065227 1.222,00

AMK 50 5 5,2 65 230/1/50 680 570/570/260 6,35 12,7 20062326 1.020,00

Pannello 700x700x60 20032658 302,00

SET AMK 50 20065229 1.322,00

AMK 70 6,5 7,1 160 230/1/50 1300 840/840/240 9,52 15,88 20062328 1.300,00

Pannello 950/950/60 20064589 420,00

SET AMK 70 20065230 1.570,00

Modello AMS Codice
n.

Prezzo
Euro

Comando a filo per i modelli AMK e AMS 20034459 126,00

Comando a infrarossi con pannellino ricevente per modelli AMD 20064592 250,00

Touchscreen  per modelli 355÷595 20034457 1.410,00

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: 
- Raffreddamento: Temperatura aria ingresso 27°C Tb.s., 19°C Tb.u.; temperatura aria esterna 35°C Tb.s.
- Riscaldamento: Temperatura aria ingresso 20°C Tb.s., temperatura aria esterna 7°C Tb.s. / 6°C Tb.u.
Per configurazioni di sistemi, consultare la scheda tecnica.

(con Telecomando di serie)

(con Telecomando di serie)

(con Telecomando di serie)

(con Comando a filo di serie)
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Signo XN

I climatizzatori split Inverter della gamma Signo serie XN sono sistemi progettati per asservire più locali con l’utilizzo di 
una sola unità esterna. Caratteristica principale è la flessibilità data dalla scelta delle unità interne con una ampia scelta 
tra parete, cassette e canalizzabile. Signo XN è disponibile in 6 versioni da 4,9 fino a 10 kW di potenza frigorifera erogata, 
garantendo prestazioni energetiche d’avanguardia. L’indice di performance è infatti in Classe A/A, con ottimi valori sia in 
raffrescamento che in riscaldamento. La gamma garantisce un ampio campo di funzionamento da -15° fino a 46°C per 
un benessere perfetto, sia in estate che in inverno. L’unità esterna in metallo pre-verniciato con azione contro gli agenti 
atmosferici è dotata di copriattacchi e griglia in plastica. Il compressore è di tipo Twin-Rotary ad alta efficienza e in grado 
di ridurre al minimo le vibrazioni.

- Ampia gamma di unità condensanti sino a 5 attacchi per le macchine interne 
- Ampia gamma di unità interne: parete, cassette 60x60 e canalizzabili
- Tecnologia DC Inverter con compressore Twin-Rotary
- COP e EER elevati
- Fino a 80 m di lunghezza delle tubazioni
- Limite di funzionamento dell’unità esterna: fino a -15°C in riscaldamento e fino a +46°C in raffrescamento
- Dimensioni contenute.

DATI TECNICI

•	Condizionatore mono/multisplit  
DC Inverter

•	Gamma mono/multi sino a         
5 unità interne

Condizionatori d'aria mono/multisplit

L P

H

Denominazione
commerciale

Tipo Potenza in 
raffreddamento

kW
(min-nom-max)

Potenza in 
riscaldamento

kW
(min-nom-max)

Potenza in 
raffreddamento

kW
(min-nom-max)

Potenza in 
riscaldamento

kW
(min-nom-max)

EER/COP
W/W

Codice
n.

Prezzo
Euro

SIGNO X150 SMN MONO (1:1) 1,5/4,9/5,5 1,6/5,35/5,8 0,4/1,5/1,9 0,3/1,5/2 3,2/3,6 20047366 1.590,00

SIGNO X250 SMN DUAL (1:2) 1,39/5,1/5,8 1,9/5,7/6,6 0,4/1,6/2,1 0,5/1,6/2,1 3,2/3,6 20032610 1.964,00

SIGNO X355 SMN TRIAL (1:3) 1,5/5,4/7 1,8/6,5/8,1 0,5/1,5/2,6 0,5/1,6/2,6 3,8/4,3 20032612 2.646,00

SIGNO X470 SMN QUADRI (1:4) 1,5/7,6/9 1,8/8,6/9,5 0,6/2,1/3,5 0,6/2,1/3,5 3,6/4,2 20032613 3.518,00

SIGNO X485 SMN QUADRI (1:4) 1,5/8,1/9,8 1,8/9,8/10,5 0,6/2,4/3,8 0,6/2,6/3,8 3,7/4,0 20032614 4.568,00

SIGNO X595 SMN PENTA (1:5) 1,8/10/11 1,8/10,7/11,5 0,6/3,1/4,0 0,6/3,3/4 3,4/3,8 20032615 5.303,00

I rendimenti sono in conformità alla normativa EN 14511.
La potenza assorbita è intesa come potenza totale e riferita al funzionamento in raffrescamento. Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
- Raffreddamento: Temperatura aria ingresso 27°C Tb.s., 19°C Tb.u.; temperatura aria esterna 35°C Tb.s.
- Riscaldamento: Temperatura aria ingresso 20°C Tb.s., temperatura aria esterna 7°C Tb.s. / 6°C Tb.u.

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

SIGNO X150 SMN - X250 SMN 540 840 288

SIGNO X355 SMN 688 886 289

SIGNO X470 SMN - X485 SMN - X595 SMN 840 948 340

Dimensioni unità esterna
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DATI TECNICI

Modello Resa 
nominale in 

raff. W (1)

Resa 
nominale in 
risc. W (2)

Pressione 
statica                                 

Pa

Aliment.  
V-Ph-Hz

Volume aria 
trattato  

m3/h

Rumorosità  
dB(A)

Dimensioni   
mm

Tubazione 
liquido Ø    

mm

Tubazione 
gas Ø  
mm

Codice                                    
n.

Prezzo
Euro

Modello DXI DXI 25 MN 2400 2800 25 230-1-50 400/450/550 31/34/37 610x483x220 6,35 9,52 20032605 714,00

DXI 35 MN 3300 3800 25 230-1-50 400/450/550 31/34/37 610x483,5x220 6,35 9,52 20032606 809,00

DXI 50 MN 4700 5200 25 230-1-50 600/780/850 32/35/41 1090x500x220 6,35 12,7 20032607 903,00

Denominazione 
commerciale 

Codice                                    
n.

Prezzo
Euro

Comando a filo per i modelli KXI 20034459 126,00

Touchscreen per modelli 355÷595 20034457 1.410,00

Modello Resa 
nominale 

in raff. 
W (1)

Resa 
nominale 

in risc. 
W (2)

Potenza
assorbita
nominale

W

Aliment.  
V-Ph-Hz

Volume aria 
trattato  

m3/h

Rumorosità  
dB(A)

Dimensioni   
mm

Tubazione 
liquido Ø    

mm

Tubazione 
gas Ø  
mm

Codice                                    
n.

Prezzo
Euro
(4/5)

Modello WSI WSI 320 MN 2000 2042 33 230-1-50 250/315/390/465 22/26/34/38 850x285x160 6,35 9,52 20032406 504,00

WSI 325 MN 2560 2606 33 230-1-50 250/315/390/465 22/26/34/38 850x285x160 6,35 9,52 20032407 584,00

WSI 335 MN 3125 3139 33 230-1-50 310/420/450/500 22/26/34/38 850x285x160 6,35 9,52 20032409 643,00

 Modello WSI WDI 220 MN 2000 2042 33 230-1-50 270/330/370/420 28/35/38/43 795x272x202 6,35 9,52 20032397 347,00

WDI 225 MN 2558 2606 33 230-1-50 270/330/370/420 28/35/38/43 795x272x202 6,35 9,52 20032401 408,00

WDI 235 MN 3125 3139 33 230-1-50 310/420/450/500 31/37/40/44 795x272x202 6,35 9,52 20032402 467,00

WDI 250 MN 4741 5216 42 230-1-50 400/540/590/700 34/37/39/42 938x265x204 6,35 12,7 20032405 609,00

Modello Resa 
nominale in 

raff. W (1)

Resa 
nominale in 
risc. W (2)

Dimensioni 
pannello                     

mm

Aliment.  
V-Ph-Hz

Volume aria 
trattato m3/h

Rumorosità  
dB(A)

Dimensioni   
mm

Tubazione 
liquido Ø    

mm

Tubazione 
gas Ø  
mm

Note Codice                                    
n.

Prezzo
Euro

Modello KXI KXI 25 MN 2500 2800 230-1-50 450/520/620 32/36/40 570x570x260 6,35 9,52 20032598 788,00

Pannello 700x700x60 (3) 20032658 294,00

KXI 35 MN 3300 3500 230-1-50 450/520/620 32/36/40 570x570x260 6,35 9,52 20032599 893,00

Pannello 700x700x60 (3) 20032658 294,00

KXI 50 MN 4800 4900 230-1-50 500/620/680 35/37/42 570x570x260 6,35 12,7 20032603 987,00

Pannello 700x700x60 (3) 20032658 294,00

I rendimenti sono in conformità alla normativa EN 14511.
La potenza assorbita è intesa come potenza totale e riferita al funzionamento in raffrescamento. 
Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
(1) Raffreddamento: Temperatura aria ingresso 27°C Tb.s., 19°C Tb.u.; temperatura aria esterna 35°C Tb.s.
(2) Riscaldamento: Temperatura aria ingresso 20°C Tb.s., temperatura aria esterna 7°C Tb.s. / 6°C Tb.u.
(3) Accessorio obbligatorio per KXI.
(4) Disponibile fino ad esaurimento scorte.
(5) Prodotti importati precedentemente al 31.12.2012 e non rispondenti a direttive ErP.

ACCESSORI
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Riello One Plus 

Condizionatori d’aria

L P

H

•	Monoblocco a pavimento con telecomando
•	Senza unità esterna
•	Refrigerante R410A
•	Funzionamento in pompa di calore

I climatizzatori monoblocco Riello One Plus è la proposta senza unità esterna che elimina qualsiasi disagio estetico all’e-
sterno dell’abitazione e del locale a cui è destinato. Soluzione ideale per centri storici e qualsiasi applicazione nella quale 
si desideri eliminare la presenza dell’unità esterna. L’installazione a pavimento ed un estetica gradevole lo rendono adatto 
a qualsiasi ambiente. La potenza frigorifera erogata è di 2 kW e in pompa di calore da 2 kW. Performante e ecologico, 
garantisce il raggiungimento della classe A (EER) in freddo e classe B (COP) in caldo. Dotato di telecomando ad infrarossi di 
serie con comodo alloggiamento integrato sulla parte superiore dell’unità. Con la semplice predisposizione di due fori da 
162 cm per l’aspirazione e l’espulsione è semplicissimo da installare.

- Telecomando con display digitale
- Modalità di funzionamento automatico/notturno

DATI TECNICI

Denominazione
commerciale

Potenza
frigorifera 

kW

Potenza
termica

kW

Potenza
assorbita 

raffrescam.
W

Potenza
assorbita 
riscaldam.

W

Portata
aria
m3/h

Livello
sonoro (1)
(max/min)

dB(A)

EER COP Note Codice
n.

Prezzo
Euro

RIELLO ONE PLUS 2 2 763 710 328 43/36 2,62 (A) 2,81 (B) (2)(3) 20031552 1.598,00

(1) I dati si riferiscono ai livelli di pressione sonora, misurata in camera semi anecoica ad un metri di distanza dalla parte frontale dell’appa-
recchio con il microfono ad un metro di altezza.
(2) I prezzi non sono comprensivi del contributo RAEE.
Le prestazioni in raffreddamento sono riferite alle seguenti condizioni: temperatura aria ingresso 27°C Tb.s., 19,5°C Tb.u.; temperatura aria ester-
na 35°C Tb.s., 24°C Tb.u.
(3) Disponibilità prevista a luglio a sfilamento con i codici attuali.

Denominazione
commerciale

H
mm

L
mm

P
mm

Peso
kg

RIELLO ONE PLUS 666 693 276 39
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